Pivasa Gozetimi
ve Denetimi

Gizlilik

Coziim Yollan

Sug ve Cezalar

()

21.. 1)

)

(3)

)

(5)

188

veya birden fazlasi ile aym kimyasal tipte oldugunun kamitlanmasi
{izerine miisade edilir.

Uretim siireci, bu maddenin (2)’'nci ve (3)'iincti fikralarda
belirtilenlerden daha yiiksek tolerans gerektiren belirli tekstil
tirlinlerinde, Bakanhk daha yiksek toleranslara izin verebilir.
Tekstil irlintinii piyasaya arz etmeden Once, iliretici, olagantistil
iiretim kosullan icin yeterli neden ve kamit saglayarak, Bakanliga
yetkilendirilme talebini sunar. Yetkilendirme sadece olaganiistii
hallerde ve iiretici tarafindan yeterli mazeret saglandig durumlarda
verilebilir,

DORDUNCUKISIM
Piyasa Gozetimi ve Denetimi

Bu Tizik kapsamimna giren iriinlerin, bu Tiiziife ve Yasaya
uygunlugunun piyasa gozetimi ve denetimi, Yasanin BESINCI
KISIM kurallari uyarinca Ticaret Dairesi eliyle,Bakanlk tarafindan
yapilir.

Bu Tiiziigiin uygulanmasindan, iirtin denetleyicileri olarak, Ticaret
Dairesi Fiyat Kalite Kontrol Memurlan ile Ticaret Dairesi’nce
gorevlendirilecek diger personel; satig yerleri, depo, ambar, nakil
araglart gibi her tirlii mal konulan ve/veya satilan veya hizmet
sunulan yerlerde denetleme, inceleme yapma, numune alma, yerinde
miihiirleme, test ve muayene yapma veya yetkli laboratuvarda
yaptirmaya yetkilidir.

Uretici ve dagitici, tiriiniin tasidh@ riskler ve alman Gnlemler,
gerkirse lrlintin tilketiciden geri ¢agrilmas: islemlerinde, Ticaret
Dairesi ile igbirligi yapar.

Bu Tiiziige uygun etiketleme yapmayan veya dogru etiketleme
yapmayan, giivenli firlin sunmayan veya riskli iiriin sunan veya test
ve muayene sonuglarina gore tekstil firliniiniin, Yasa ve bu Tiizlik
kurallarina uygun olmadig: sonucu halinde, yetkili temsilci, ithalat¢:
ve dagitictya, Yasadaki gerekli her tirli uyanlan yapma,
tirliniipiyasadan toplatma, idari para cezas1 verme dahil, gerekli
dnlemleri alma veya aldirtma, Ticaret Dairesinin yetkisindedir.
Ticaret Dairesi, Yasa ve bu Tiiziik kurallarindaki yetkiye dayanarak
piyasaya arz edilen tekstil tirlinlerinin, Yasa ve bu Tiziik kuralarina
uygun ve glvenli olup olmadiklarm denetlerken,denetim
sonuglarim ve yetkileri dahilinde aldiklan gerekeeli kararlar, kayit
altina alir.

BESINCI KISIM
Cesitli ve Son Kurallar

22, Gizlilik ticari sirlar ve seffaflik ile ilgili konularda Yasanin 42’nci maddesi
kurallart uygulamr,

23. Yasa ve bu Tiiziik kapsaminda Bakanlik ve Daire tarafindan alinan
tnlemler, Yasanin 35’inci madde kurallarina uygun olarak ve siiresi belirtilerek
yerine getirilir.

24, Bu Tiziik ve Yasa kurallarina aykiri hareket edilmesi halinde, {iretici,
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ithalat¢r ve dagiticiya, Yasanin ALTINCI KISIM kurallar uygulanir.

25, Bu Tiizik kurallarim, Bakanhk yiiriitiir.

Yirtirliige Giris  26. Bu Tiiziik, 1.3.2019 tarihinden baslayarak yiiriirliige girer.
EK1I
Tekstil Lif Isimleri Listesi
(6’nc1 Madde)
TABLO 1
No | Isim Lif tamimi
1 viin Koyun veya kuzu postlarindan (Ovis aries) elde edilen lif, koyun ve
kuzu postlarindan ve Numara 2'de listelenen hayvan killarindan elde
edilen lif karisim
2 yviln veyva kil isininin izledigi | Su hayvanlarn killari: Alpaka, lama, deve, Kasmir kegisi, Ankara
veya kegisi, Ankara tavsan, vicuna, yvak, guanako, cashgora kecisi,
izlemedigi alpaka, lama, deve, kunduz, su samuru
kagmir, moher, angora, vicuna,
yak, guanako, cashgora, kunduz,
Su samuru
3 hayvanm cinsi belirtilerek veya 1’ in¢i ve 2'inci numaralarda deginilmemis farkh hayvanlarm killarn
belirtilmeden hayvan veya at kil
(6rnegin sigir kil adi kegi kil
at kali)
4 Ipek Yalmzca, ipek salgilayan bceklerden elde edilen lif
5 pamulk Pamuk bitkisinin (Gossypium) tohum kabugundan (¢igitten) elde edilen
lif
6 kapok Kapok meyvesinin (Ceiba pentandra) iginden elde edilen lif
) keten Keten bitkisinin (Linum usitatissimum) sak kabugundan elde edilen
Lif
8 kenevir (kendir) Kenevirin (Cannabis sativa) sak kabugundan elde edilen lif
9 jiit Corchorus capsularis veya Corchorus olitorius'un sak kabufundan
elde edilen Iif. Bu titziiFtin amaclan icin: Hibiscus
cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata,
Urena sinuata tiirlerinden elde edilen sak lifler1 de jiit gibi islem
glrecektir.
10 abaca (Manila kendiri) Musa textilis'in yaprak kimndan elde edilen Lif
11 | Alfa Stipa tenacissima'nm yapragmdan elde edilen Lif
12 | Hindistan cevizi (kokos) Cocos nucifera'nin meyvesinden elde edilen lif
13 | Broom Cytisus scoparius ve/veya Spartium junceum'un sak kabugundan
elde edilen Iif
14 | rami Boehmeria nivea ve Boehmeria tenacissima'nin sak kabugundan elde
edilen Hf.
15 | sisal Agave sisalana'min yapraklanndan elde edilen Iif
16 | sunn (giines keneviri) Crotalaria juncea'nin sak kabugundan elde edilen lif
17 henequen Agave fourcroydes'in sak kabugundan elde edilen lif
18 | maguey Agave cantala'nm sak kabugundan elde edilen lif
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19

asetat

hidroksil gruplarinin %74 'ten fazlasi, % 92’sinden az1 asetillenmis
seliiloz asetat lifi.

20

aljinat

Aljinik asidin metal tuzlarindan elde edilen lif

21

cupro (kupramonyum rayonu)

Kupramonyum yiintemiyle elde edilen rejenere seliiloz lifi.

22

maodal

Yiiksek kopma mukavemeti ve yitksek yas modiile sahip olan
venilenmis viskoz islemi yoluyla yeniden elde edilen seliiloz lifi.
Kondisyonlanmis durumda (Be) ve yas durumda %5 uzama
saglamak i¢in gerekli kuvvet (Bm) asagidadir. Bc ve Bm; desitex
biriminde lineer yogunluk T oldugunda:

Be (CN)=1.3WT+2T

Bm (CN) )= 05T

23

protein

Dogal protein maddelerinden rejenerasyon yoluyla ve kimyasal
maddelerin etkisiyle stabilize edilerek elde edilmis lif,

24

triasetat

Hidroksil gruplarinin en az %92'si asetillenmis selilloz asetat 1ify,

25

viskoz

Filament ve kesikli lif icin viskoz yontemi ile elde edilen rejenere
seliiloz lifi.

26

akrilik

Zincirlerinin (kiitlece) en az %4851 akrilnitril tnitelerinden olugan
lineer makromolelkiillerden elde edilen lif.

27

Kloro lifi

Zincirlerinde kiitlece %50’den fazla klorlanmsg vinil veya viniliden
monomerik {initeleri bulunduran lineer makromolekiillerden elde
edilen lif.

floro lifi

Florokarbon alifatik monomerlerinden olusmus lineer
makromolekiillerden elde edilen Lif.

modakrilik

Zincirlerinin (kiitlece) %50 den fazlasi ve %85 den az1 akrilnitril
iinitelerinden olusan lineer makromolekiillerden elde edilen lif.

poliamid veya naylon

Zincirlerinde, en az %851 alifatik veya sikloalifatik birimleriyle
birlesen amid baglantilarimin tekrarlanmasiyla olugan sentetik
lineer makromolekiillerden elde edilen lif.

aramid

En az %8571 dogrudan iki aromatik halkaya ve varsa, amid
baglantilarim gegmeyecek sayida imid baglantilara baglanan amid
veya imid baglantilarma eklenen aromatik gruplardan olusan
sentetik lineer makromolekiillerden meydana gelen lif,

32 poliimid

Zineirlerinde amid birimlerinin tekrarlamasiyla olusan sentetik
lineer makromolekiillerden olusan lif

33

Iyocell

Cozillme ve tirev olugumu olmaksizin gergeklesen solvent spinning

iglemi sonucu yeniden elde edilen seliiloz Iif

34

poliaktid

Zincirinde en az %85 (kiitlece) dogal sekerden tiiretilen ve erime
noktas: en az 135°C olan laktik asid ester birimlerine sahip lineer
makromolekiillerden olugan lif.

35

poliester

Zincirleri (kiitlece)en az %85 diol ve tereftalik asitten olusmusg bir
ester iceren lineer makromolelkdillerden elde edilen lif,

36

polietilen

Substituye edilmemis alifatik doymus hidrokarbon lineer
makromolekiillerinden olusmus lif,

37

37 polipropilen

Isotaktik pozisyonda her ikinci karbon atomunda bir metil yan dal
igeren ve bagkaca bir substitiisyonun stz konusu olmadig: doymus
alifatik hidrokarbon lineer makromolekiillerden olusan lif,

38

polikarbamid

Zincirlerinde (NH-CO-NH) {iretilen fonksiyonel grubunun
tekrarlanmasiyla olusan lineer makromolekiillerden elde edilen lif.

39

poliiiretan

Zincirlerinde iiretan fonksiyonel grubunun tekarlanmasiyla olusan
makromolekiillerden elde edilen lif.

40

vinilal

Zincirleri asetilizasyon derecesi farkh polivinil alkolden olugan
makromolekiillerden elde edilen lif.
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Higbiri toplam kiitlenin %50 sinden fazla olmamak zere, akrilnitril
41 | trivinil terpolimeri, bir klorlanmis vinil monomeri ve bir tigiincii vinil
monomerinden olusan if,

Dogal veya sentetik poliisoprenden veya olarak bir yva da daha fazla
dienin vinil monomeri ile veya bunsuz polimerize edilmesi ile olusan
elastiki lif. Bunlar orijinal uzunlugunun iic kat gerildiginde ve serbest
brrakildiginda mzh bir sekilde ve tamamen baslangig boyuna dénerler,

42 elastodien

Kiitlece en az % 85’1 bilimler halindeki poliiiretandan olugan ve
orijinal uzuntugunun 3 kati kadar gerilip serbest birakildiginda izl bir

43 | elastan sekilde ve tamamen baglangig boyuna dinen elastiki lif.

44 | cam lifi Camdan yapilmus lif.

1ki veya daha farkh kimyasal dogrusal makromolekiillerin iki veya
daha farkh agamada etkilesimi ile olusan (kiltlesine giire %85%1
asmayan), baslin islevsel birim olarak asidin alkoldl etkilemesi ile

45 | elastomultiester olugan bilegik gruplan igeren (en azindan %85 oramnda) ve uygun
muameleden sonra uzatildifimda orijinal uzunlufunun 1,5 katina kadar
cikan ve serbest birakildifinda hizla ve gergek anlamda baglangi¢
uzunlufuna ulasan lif cesididir.

En azindan %951 (kitlesine gdre) kismen ¢apraz molekilllerden
olugan, en az bir diger olefin ve etilenden elde edilen, uzatildigimda

46 | elastolefin orijinal uzunlugunun 1,5 katina kadar uzayan, serbest birakildiginda
hizla ve bilyiik dlglide baslangictaki nzuntuguna ulasan bir lif ¢esididir.

En azimmdan %851 (kiltlesine giire) ¢capraz bagh melamin tirevi

47 | melamin makromolekiillerden olusan lif gesididir.
iplik veya lif sdzcligiiniin
izledifi veya izlemediji, lifin
L St OIugtura'n materyalle Yukanda listelenineyen muhtelif veya yeni malzemelerden elde edilen
43 ilgili isim Grnedin, metal lif
(metalik, metalize edibmis),
asbhest (amyant), kagt,
49 ¢ift bilesenli Polipropilen / Polipropilen matrix igine yerlestirilen poliamid lifinm kiitlesi %10 ve
Poliamid % 25 arasinda olusan bir gift hilesenli 1if.

EkII
Yeni Tekstil Lif ismi Basvurusuna iliskin
Asgari Gereklilikler
(7’nci madde)
Ek-1"de diizenlenen listeye veni bir tekstil Iif isminin dahil olmas: igin vapilacak bagvurular, 8’inei
maddede belirtildigi iizere, en azasagidaki bilgileri igerir,
1- Tekstil lifinin dnerilen ismi:

Eger uygunsa onerilen isim, kimyasal kompozisyonla ilgili olmah ve lifin dzellikleri hakkinda bilgi
saglamalidir.Onerilen isim her tirli fikei miilkiyet haklarindan muaf olacak ve lireticiyle ilgili olmayacaldir.

2- Tekstil lifinin &nerilen tanumi: Yeni tekstil lifi tamimi i¢inde bahsedilen esneklik gibi dzellikler,
analizlerin deneysel sonuglariyla birlikte basvurudatemin edilecek, test metotlarnn yoluyla dogrulanabilir
olacaktir,

3- Tekstil lifi belirlenmesi: kimyasal formiil, meveut tekstil liflerinden farklar ile birlikte, ilgili
olduguyerlerde, erime noktasy, yogunluk, kintma endeksi, yanma zelligi ve FTIR spelktrumu gibi detayh veri.

4- Lif kompozisyonunun hesaplanmasimda kullamlacak Snerilen belirlenmis istisnalar,
5- Deneysel veriler dahil, yeterince gelismis kimlik ve miktar belirleme metotlar:

Basvuru sahibi, diger liflerle birlikte yeni tekstil lifinin en ¢ok beklenen ticari karnigimlarim analiz etmek igin ek-
VII'de listelenen metotlarn kullamm olasihigim veya bon eke eklenecek uyumlastinliig standartlar
degerlendirecek ve bu metotlardan en az birini teklif edecektir.Bagvuru sahibi, bu metotlar ve uyumlagtirtlmis
standartlar igin tekstil lifinin ¢izimmez bilesen olarak kabul edilebildifi durumlarda, yeni tekstil lifinin kitle
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diizeltme faktbrlerini degerlendirecektir.Biitiin deneysel veriler bagvuru ile teslim edilecektir.Eger bu Tiizitkte
listelenen metotlar uygun degilse, basvuru sahibiuygun gerekceleri belirtecek ve yeni bir metot
dnerecektir. Bagvury, dnerilen metotlar igin biitiin deneysel verileri igermelidir. Metotlarin dogrulugu, saglamlif
ve yinelenebilirlii (izerine veriler dosya ile tedarik edilmelidir,

6- Yeni tekstil lifinin insan sagh@ tizerindeki olas: alerjik reaksiyonlan veya diger olumsuz etkileri ile
ilgili mevzuatla uyumlu olacak gekilde bu etkilere yonelik vapilan test sonuglarimi igeren meveut bilimsel
bilgiler,

7- Basvuruyu destekleyen ek bilgiler: {iretim stireci, tiiketici uyumu

Uretici, tnerilen kimlik ve miktar belirleme metotlarimin gecerli olmasmi saglamak icin yeni saf tekstil lifi ve
ilgili tekstil lif kangimlarnm temsili drneklerini temin edecektir,

Bakanhk, {ireticiden ilgili lif karisimlarmn ek Srneklerini talep edebilir,

EKIII
Isimler
(9"uncuMaddenin (1)’inci fikrasi)

— Tiirkge igin: “Yapag yiinii’ veya ‘Jarkim yini’
—DBulgarca igin: ‘neofpaborena BLnua’

— Ispanyolea igin: ‘lana virzen' or ‘lana de esquilado’
— Cek dili igin: *stfiZn{ vIna’

— Danimarka dili i¢in: ‘ren, ny uld’

— Almanca igin: ‘Schurwolle’

— Estonya dili igin: *uus vill’

— Yunanca igin: ‘mopbévo pokil’

— Ingilizee igin: “fleece wool’ or ‘virgin wool’

— Fransizea igin: ‘laine vierge” or ‘lame de tonte’

— Hirvatga igin: ‘runska vuna’

— Irlanda dili igin: ‘olann lomra’

— ltalyanca igin: ‘lana vergine’ or ‘lana di tosa’

— Letonya dili igin: ‘pirmlietojuma vilna’ ot “cirpta vilna
— Litvanya dili igin: “nattralioji vilna’

~— Macarea igin : ‘élégyapji’

]

— Malta dili icin: *suf vergni’

— Hollanda dili igin: ‘scheerwol’
— Polonya dili igin: ‘Zywa wema’
— Portekizee igin: ‘14 virgem’

— Romanya dili igin; ‘14na virgind'
—- Slovakya dili igin: ‘strizn vina’
— Slovenya dili igin: ‘runska volna’
— Fince icin: ‘uusi villa’

— Isveg dili igin: ‘ny ull’

Ek IV
Belirli Tekstil Uriinlerinin Etiketlenmesi ve isaretlenmesi icin Ozel Hiikiimler
(14*lincii Madde)
Uriinler Etiketleme ve isaretleme hitkiimleri
1.  Asafidaki kerse tirlinleri Lif kompozisyonu, etiket ve isaretleme lizerine iiriiniin timii

icin ve sirasiyla listelenen bilesenler igin harici ya da ayn
i olmak fizere belirtilmelidir:
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{a) Sutyenler Canaklar ve arka yiizeyin i¢ ve dis kumag:
(b) Korse ve kemerler On, arka ve yan sertlestirme panelleri
(c) Bistiyerler Canaklarm, 6n ve arka sertlestirici paneller ve yan panellerin

i¢ ve dis kumaslar

2. Yukanda listelenmeyen diger korse Lif kompozisyonu, etiket ve isaretleme iizerine {iriiniin timii

tiriinleri igin ve triiniin gesitli bilesenleri igin harici ya da ayn olmak
tizere belirtilmelidir. Bu etiketleme, iiriiniin toplam
agirhifimm %10’unu gegmeyen bilesenler igin zorunlu
depildir,

3. Tiim korse tiriinleri Korse iiriinlerinin ¢esitli pargalarmmn ayn etiketlenmesi ve
isaretlenmesi durumunda, titketicinin, etiket ve isaretleme
tizerindeki bilginin hangi par¢aya defindigini kolayca
anlayabilecegi bir sekilde olmahdir,

4,  Asidik yakma ydntemiyle basilmis Lif kompozisyonu, iiriiniin tiimii igin veya baz kumag ve
tekstiller yakilmig par¢alarin kompozisyonu ayn ayn belirtilerek
verilebilir. Bu bilesenler, isimleri ile deginilmelidir.
5, MNakish tekstiller Lif kompozisyonu, tirfin{in tiimii igin veya baz kumag ve

nakig ipliginin kompozisyonu ayr ayn belirtilerek
verilelebilir. Bu bilesenler, isimleri ile deginilmelidir. Bu
etiketleme veya igaretleme, sadece {iriiniin dig yiizeyinin en
az %10una denk gelen nakish pargalar i¢in zorunludur,

6. Farkh liflerden yapilan niive ve kalif Lif kompozisyonu, {irliniin tiimil igin veya niive ve kilif
igeren ve tilketiciye pazarda bu sekilde kompozisyonu ayr ayn belirtilerek verilehilir, Bu bilesenler,
sunulan iplikler isimleri ile definilmelidir,

7. Kadife ve pelils veya bunlara benzeyen Lif kompozisyomuy, iiriiniin timii igin veya {irliniin farkh
telestil firtinleri liflerden olugan bir arka yiizey ve kullanim yiizeyi olmasi

halinde, bu bilesenlerin kompozisyonu ayn ayn belirtilerek
verilebilir. Bu bilesenler, isimleri ile deginilmelidir.

8. Arka ve kullamm yiizeyi farkh liftan Lif kompozisyonu, iiriiniin sadece kullamm yiizeyi igin
olugan yer digemelikleri ve hahlar belirtilebilir. Kullamm yiizeyi ismi ile belirtilmelidir.
EkVY

Etiketlenmesi ve fsaretlenmesi Zorunlu Olmayan Tekstil Uriinleri
(18’inci maddenin (2)’nci fikrasi)

Kollan destekleyici kolgaklar
Tekstil materyallerinden yapilnus saat kayislar
Etiketler ve niganlar
Tekstil materyallerinden yapilmig dolgulu tutacaklar
Kahve posetleni
Cay posetleri
Kol koruyuculan
Havl kumastan yapilanlar diginda kalan mansonlar
Yapay ¢igekler
. Igne yastiklan
. Resim yapilmis kanaviceler
Taban ve zemin kumaslan ve sertlestiriciler igin tekstil {iriinleri
. Eski olduklar agik bir sekilde beyan edilen eski konfeksiyvon tirinleri
. Tozluklar
. Yeni olmayan ve o sekilde satilmayan ambalajlar
. Tekstil materyallerinden yapalmis siis ve saraciye tirileri
. Tekstil materyallerinden yapilmisg seyahal iirimleri
. Bitmis veya bitmemis el islemeli goblen duvar panolan ve nakig iplikleri dahil bunlarn iiretiminde
kullamlan, kanavigeden ayn olarak satilan ve Gzellikle duvar panolan yapimmda kullanmak icin
sunulan materyaller
19. Fermuarlar
20. Tekstil materyalleri ile kaph diigme ve kopgalar
21. Tekstil materyallerinden kitap ciltleri
22, Oyuncalklar
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Ayakkabhilarmn tekstil kisimlan

Yiizey alam 500 cm?'den fazla olmayan ve cesitli bilesenlerden olusan masa ortiileri

Firin eldivenleri ve bezleri

Yumurta lahiflar

Makyaj malzemeleri mahfazalar

Tekstil kumaglanndan tiitiin keseleri

Tekstil kumaglanndan gizlilk, sigara, cakmal, tarak mahfazalar

Yiizey alani 160cm* den fazla olmayan mobil telefon ve portatif medya player mahfazalan

Eldivenler diginda kalan koruyueu spor malzemeleri

Tuvalet torbalar

Ayakkabi temizleme mahfazalan

Cenaze malzemeleri

Tamponlar harig olmak {izere tek kullanimlik malzemeler

Avrupa Eczacilik kurallarina tabii tekstil @iriinleri ve bu kurallara referans gosterilerek kaplanmig
medikal ve ortopedik kullamim i¢in tek-kullammlik olmayan bandajlar ve genel olarak ortopedik tekstil
{irtinleri

Halat, ip ve tel dahil olmak fizere ek-6, 12%inci kaleme tabii olan tekstil iiriinleri, Normal olarak,
agafidakileri amaglamalktadir:

a. Uriinlerin tiretiminde ve iglem sitreglerinde donanim bileseni olarak kullanim igin;

b. Makine, tesisat (1sinma, hava dolagmm veya aydinlanma gibi), yerli ve diger teghizatlar, tente
drtiileri ve aragtan ayn satilan tekstil motor ara¢ aksesuarlan haric olmak iizere, araglar ve
difer tasima vasitalart ve bunlarn gahstirilmasy, bakimi veya yedek pargasi ile birlestirmek
iging

Emniyet kemerleri, parasiit, can yelekleri, acil parasiitler, yangin séndiirme araglan, kursun gecirmez
ceketler ve bzel koruyucu giysiler (atege, kimyasal maddelere veya diger giivenlik riskleri gibi) gibi
koruyucu ve giivenlik amaglar: igin tekstil tirtinleri

Performans detaylan ve teknik 6zellikleri saglanmak kosulu ile hava-destekli yapilar (spor salonlan,
fuar standlan veya depo tesisleri gibi).

Yelkenliler

Hayvan giysileri

Bayrak ve flamelar

Ek VI
Dahili Etiketlemenin Yeterli Oldugu Tekstil Uriinleri
(18%inct maddenin (3) iincii fikras1)

Yer bezleri

Temizleme bezleri

Siisleme seritleri, kurdeleleri, bordiirleri
Dantelalar

Kemerler

Pantolon askilarn

Jartiyerler, orap baglan ve lastikleri
Avakkab1 ve bot bagciklan

Kurdeleler

. Elastik bantlar
. Bu sifatla satilan yeni paketleme malzemeleri
. Paketleme sicimleri ve tarim amagh kinnaplar; Ek5’in 37"inci kalemi kapsamina girenler digindaki ip,

kordon ve halatlar

Cesitli bilesenlerden olusan masa ve servis drtiileri

Mendiller

Topuz fileleri ve sag fileleri

(ocuklar igin papyon ve kravatlar

Mama ¢nliikleri, yikama eldivenleri ve yilz bezleri

Kiigtik miktarlarda ve net agirliklan 1 gram veya daha az olacak gekilde perakende satisa sunulan dikis,
onarm ve nalkis iplikleri

Perdeler, giineslikler ve panjurlar igin seritler
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EkVII

Lif Kompozisyonunun Belirlenmesinde Dikkate Alinmayacak Parcalar
(19’uncu maddenin (2)’nci fikras1)

Urlinler

Harie¢ parcalar

(a) Tiim tekstil tiriinleri

(1) Tekstil olmayan pargalar, kumas kenarlan, etiket ve
niganlar, iirtiniin biitiniinti olusturmayan yaka ve seritler,
tekstil materyalleri ile kaph digme wve kopealar,
aksesuarlar, dekorasyonlar, elastik olmayan kurdeleler,
firiiniin belirli ve simrh yerlerine eklenen elastik iplik ve
bantlar, ve bu Tiiziigiin 11’inci maddesinde belirlenen
kosullar uygulanmak sartiyla, gbrillebilir, yalitilabilir,
tamamen dekoratif ve antistatik etkili lif

(ii)Yaglh  maddeler, «cilt makineleri, agirlastirma,
ehatlandirma ve terbiye, emdirilmis {iriinler, ek boyama
ve bask: {irinleri ve diger tekstil isleme iiriinleri

(b) Yer kaplamalan ve hahlar

Kullanim yiizeyi harig tiim bilesenler

(¢) Korse kumaglar

Kullanim yiizeyinin patgasini olusturmayan baglama ve
dolgu atki ve gizgilleri

(d) Duvar kumagi ve perdeler

Kumasin sag tarafimn pargasiu olusturmayan baglama ve
dolgu atka ve gtizgiileri

{e) Coraplar

Mangette kullamilan ek elastik iplikler ve parmak ucu ve
topugu pekistirici ve giiclendirici iplikler

(f) Taytlar

Kemerde kullamlan ek elastik iplikler ve parmak ucu ve
topugu pekistirici ve giielendirici iplikler

(g) b ve f maddeleri haricindeki tekstil
{iriinleri

Zemin ve taban kumaslan, pekistirme ve gliglendirme, ara
astar1 ve kanvas fonlar, kumasmn atkn ve/veya gizgiisliniin
verine geemedifi siirece dikme we birlestirme iplikleri,
izolasyon fonksiyonu olmayan dolgular ve bu Tiiziigiin
12’nci maddenin (2)'nei fikrasina wymak koguluyla, astarlar,

Bu maddenin amaglarina uygun olarak:

1. dzellikle battanive wve ¢ift yiizeyli
kumaglarda, kullamm yiizeyini detekleyici
tekstil {iriinlerinin zemin ve taban materyalleri,
kadife wveya peliis kumaslarm ve benzer
iiriinlerin  detekleyicileri, tiriinden kopanlacak
destekleyiciler olarak degerlendirilmemelidir.

il. “pekistirme  ve  giiglendirme”,  tekstil
{iriiniiniin ~ belirti  ve smrh  noktalarina
gliglendirme  veya kalnlashrma amaciyla

eklenen, iplik ve materyalleri ifade etmektedir.

Ek YVIII

ikili ve Uglii Tekstil Lif Karisimlarmin
Niceliksel Analiz Metodlar:
(19°uncu maddenin (1)"inci fikras1)
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BOLUM I

L. Tekstil Uriinlerinin LifBilesen ve Oranlarim Belirlemek I¢in Analiz Numunelerinin ve Analiz
Orneklerinin Hazirlanmas:

1. UYGULAMA ALANI

Bu ek, laboratuvar kiitle numunelerinden, niceliksel analiz i¢in 6n igleme uygun  (Smegin, 100 gram
asmayan) miktarda laboratuvar analiz numunelerini hazirlamak ve 1if olmayan maddeleri
ayiklamak/ayirmak igin Onceden &n isleme tabi tutulmug laboratuvar analiz numunelerinden analiz
drneklerini segip ayirmak i¢in gerekli prosedirleri igermektedir. (Bazi durnmlarda ayn ayn test
numuneleri igin &n islemler yapilmasi gerekir,)

2. TANIMLAR

2.1

[
2

=
el

2.4,

4.1.

4.2.

%1,

Esas Kiitle(Parti): Bir seri analizin testin sonuglarina gére karar verilen materyal miktaridir. Omegin; bir
defada teslim edilen kumas, aym leventten dokunmus kumagm tiimii, bir iplik sevkiyat partisi,
sevkedilen bir parti iplikbir balya veya bir balya grubu ham lif.

Laboratuvar Kiitle Numunesi: Laboratuvar igin partinin biitiiniinii temsil edecek sekilde alinan numune
kismdir, Laboratuvar kiitle numunesinin bowutlari ve yapist numunenin  alindign  kaynagm
degiskenlifini yeterli sekilde yansitabilecek we laboratuvarda kolaylikla tagmabilecek nitelikte
olmahdir. (Diizenlenen ve bitirilen kisimlar igin kisim 7've bakimniz.)

Laboratuvar Analiz Numunesi: Laboratuvar kiitle numunesinden alimip, 1if olmayan maddelerin
aynlmasi igin &n-isleme tabi tutulan ve bundan analiz rmeklerinin alindig1 pargadir, Laboratuvar analiz
numunesinin  boyutu ve yapisi laboratuvar kiitle numunesinin  degiskenligini yeterli sekilde
yansitabilmelidir. (kisim 1'e bakiniz.)

Analiz Omegi; Laboratuvar analiz numunesinden segilen ve tek bagma bir analiz sonucunu verebilecek
miktardaki materyaldir,

PRENSIP

Laboratuvar analiz numunesi, laboratuvar kiitle numunesini temsil edecek sekilde segilir. Laboratuvar
analiz numunesinden alinan analiz dmeklerinin her biri laboratuvar analiz numunesini temsil edecek
sekilde olmalidir,

LIFLERDEN NUMUNE ALMA

Diizgtinlestirilmemis Lifler; Laboratuvar analiz numunesi, laboratuvar kiitle numunesinden rasgele
segilen tutamlarla hazirlamr. Laboratuvar analiz numunesinin tiimii laboratuvar taragi ile iyice
kangtinlr, (Laboratuvar tarag bir lif karigtiricr ile yer degistirebilir ya da lif kitmleme ve atma metodu
ile karstirlabilir.) Agik islenmemislif ve kanstirmak igin kullamlan ekipmana yapisan lif da dahil
titlbent veya karisim &n isleme tabi tutulduktan sonra, tiilbent veya kansimdan, agik islenmemis liftenve
ekipmana yapisan diger liflerin her birinden kiitleleri ile orantih olarak analiz &rnekleri segilip alimr.
Eger tarak tiilbendi on islemden sonra bozulmamus ise, analiz tmekleri 4.2.°de tarif edildigi sekilde
aliir. Tarak tiilbendi On islemde bozulmus ise, her bir analiz Grnegi, uygun ve hemen hemen birbirine
esit boyutta en az 16 kiigilk tutam halinde rastgele olarak alimir ve sonra bunlar birlestirilir,

Ditzgiinlestirihnis  Lifler (Tarak Bantlan, Tillbentler, Cer Bantlan, Fitiller) :Laboratuvar kitle
numunesinin rastgele olarak segilmis bolgelerinden, her biri yaklagik 1 g agirhginda en az 10 parga
kesilir. Bu sekilde hazirlanan laboratuvar analiz numunesi én-isleme tabi tutulur. Pargalar van yana
konularak tekrar birlestirilir ve 10 pargamin hepsinden birer porsiyon igerecek sekilde enlemesine yeni
bir par¢a kesilerek analiz dmegi hazirlanr,

IPLIKTEN NUMUNE ALMA

Bobin veya Cile Iplikleri: Laboratuvar kiitle numunesindeki tiim bobinlerden numune ahmir. Her bir
bobinden kesintisiz yaklagik esit uzunlukta iplikler, ya bir ¢ikng esit sayida dondiiclip gileler
hazirlayarak veya baska bir yolla sarihrlar (Bobinler uygun bir sekilde iglere takihirsa, birgogu aym anda
sarlabilir.)
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6.1.
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iplikler uzunlamasina yan yana getirilerek, ya tek bir ¢ile veya bir kablo seklindeki laboratuvar analiz
numunesi olugturulur. Bu arada cile veya kabloda her bir bobinden esit nzunlukta iplik bulunmasmin
saglanmasina dikkat edilir.

Laboratuvar analiz numunesi 6n igleme tabi tutulur, Cile veya kablodan esit uzunlukta bir iplik demeti
kesilerek, laboratuvar analiz numunesinden analiz 6rnekleri hazirlanir ve demetin numunedeki tiim
iplikleri icermesine dikkat edilir.

Eger, ipligin tex biriminde numaras: “t” ve laboratuvar kiitle numunesinden secilen bobinlerin sayisi
“N" olarak gdsterilirse, 10 g’lik bir analiz numunesi i¢in her bobinden g¢ekilmesi gereken ipligin
uzunlugu:

cm’dir,

Nt

Eger, “N.t" degeri yilksek, trmegin 2000’den fazla ise, daha agir bir gile safihr ve bu uygun kiitledeki
bir kablo hazirlamak igin enlemesine iki yerinden kesilir. Kablo halindeki herhangi bir numumenin
uglart &n islemden @nce giivenli bir sekilde baglamr ve analiz 6rnekleri bagh kisimlardan uzak bir
yerden almir,

Gozgti Ipligi: Laboratuvar analiz numunesi, ¢ozgiintin u¢ kismindan, ise yaramayan kenar iplikleri
harig tiim ¢dzgll ipliklerini igerecek ve 20 em’den az olmayacak bir uzunlukta kesilerek alinwr. Bir uca
yalin yerden iplik demetindeki tiim iplikler birlikte baglamr. Efer numune bir biltiin olarak dn-islem
igin gok biiyiik ise, iki veya daha fazla kisma boliintir, 6n islem igin her birinin uglan baglanir ve ayn
ayrl dn islem gordiikten sonra tekrar birlestirilir. Laboratuvar analiz numunesinden, tiim ¢ozgiileri
igerecek sekilde baglama lasmindan uzak ugtan uygun bir uzunluk kesilerek bir laboratuvar érnegi
hagzirlanir, Tex birimindeki numaras: “t” olan “N*sayida iplikten olusan bir ¢dzgil igin agirhi 1 g olan
¢Ozgii analiz Sreginin uzunlugu:10°/N.t cm’dir

KUMASTAN NUMUNE ALMA
Kumas1 temsil eden tek bir pargadan olusan bir laboratuvar kiitle numunesinden analiz Smegi alma

Kumasin bir ktisesinden digerine dogru diyagonal bir serit kesilir ve kumas kenarlari uzaklagtinlir. Bu

-serit, laboratuvar analiz numunesidir.“X”" g agirhZinda bir laboratuvar analiz numunesi hazirlamak igin,

kesilecek seridin alam:

X.10%m? olmahdir. (G, g/m® olarak kumagin kiitlesidir)
G
Laboratuvar analiz numunesi 6n igleme tabi tutulur ve sonra serit enine 4 egit uznnlukta kesilir ve {ist
tste konur,

Katmanlh materyalin herhangi bir kismindan, tiim katmanlan kapsayacak sekilde analiz 8rnekleri kesilir
ve her bir analiz 6rneginin her katmandan egit uzunlukta pargalar igermesine dikkat edilir.

Kumas doluma desenli ise, laboratuvar analiz numunesinin eninin, ¢dzgli yiniine paralel sekilde
dlgiilerek ve deseninen az bir ¢iizgli raporunu igerecek sekilde ohmasi saglamir. Bu durumda, laboratuvar
analiz numunesi iglem goremeyecek kadar biiyiikse, esit biiyiiklilkte pargalar kesilip ayri ayn &n-
islemden gegirilirler ve analiz Smekleri secilmeden 6nce desenin aym bolimleri birbirleriyle
gakismayacak sekilde iist {iste konur.

Birkag par¢adan olugan bir laboratuvar kiitle numunesinden analiz 6rnegi alma

Parcalarm her biri 6.1°de belirtildigi gibi islem goriir ve sonuglar ayn ayn verilir,

KONFEKSIYON ve NIHAI URUNLERDEN NUMUNE ALMA

Laboratuvar kiitle numunesi, normaldekonfeksiyon veya nihai firlintin bir biriminin tamam veya hirimi
temsil eden bir kasmidir,



198

Bu Tiizlglin 12'nei maddesine uygunlugunu konirol etmek amaciyla gerektiginde, aym Lif icerigine
sahip olmayan gesitli kisunlarin yiizdeleri ayr ayn tayin edilir.

Konfeksiyon veya son iriiniin etiketinde bilesiminin belirtilmesi gereken kismuni temsil eden bir
lahoratuvar analiz numunesi ahmr, Uriiniin birden fazla etiketi varsa, her etiketin ait oldugu kismi
temsil eden laboratuvar analiz numuneleri alinmir,

Eger bilesimi belirlenecek {iriin {iniform (birtmek) degil ise, laboratuvar analiz numunelerinin iiriiniin
her bélimiinden alinmasi ve numune alinan pargalarin irfiniin tamamina gére bagil oranlanmn
belirlenmesi gerelemektedir.

Sonra yiizdeler, numune alinan kisimlarin bagil oranlar dikkate alinarak hesaplanir.
Laboratuvar analiz numuneleri Sn-isleme tabi tutuhar.

Daha sonra n islem gdrmiis laboratuvar analiz numunelerini temsil eden analiz dmekleri almnr,
I1. Lif Kanisimlarimin Niceliksel Analiz Metotlarma Giris

Lif karisimlarimin niceliksel analiz metotlar, liflerin el ile ve kimyasal yolla ayrilmas: seklinde baglica
iki ana prosese dayamr.

Miimkiin oldugu durumlarda, genellikle kimyasal metoda gére daba dogru sonuglar veren el ile ayirma
melodu tercih edilmelidir. Bu metot, &rnegin; her biri tek cins liftan dretilmis g¢esitli bilesenlerden
olugan iplikler ya da ¢bzgiistinde kullamlan [if cinsi atkisindan farkh olan kumaslar veya degisik iplik
tiplerivle iiretilmis sokiilebilir $rme kumaslar gibi, (lifleri harmandan karismis) homojen bir karisim
olusturmayan titm tekstil iirtinleri i¢in uygulanabilir,

Genellikle kimyasal niceliksel analiz metotlai1, kangimi olusturan bilegenlerin segimli (selektif)
goziinmesi esasmna dayanmaktadir. Burada bilesenlerden birinin ¢bziinmesinden sonra, ¢dziinmeyen
kalmnti tartilir ve ¢oziinen bilesenin oram Iiitle kaybindan hesaplanir. Bu ekin birinei kisminda, yapilan
ne olursa olsun burada deginilen tiim lif kargimlarinin sézii edilen metoda gére yapilan analizlerine ait
bilgiler verilmektedir. Bu sebepten bu bilgiler belirli lif kangunlarina uygulanabilen prosediirlerin
ayrintili olarak anlatildigy ilerideki bolimlerle birlikte kullanilmalidir, Nadiren bazi analizler, secimli
goziinme esasindan bagka bir prensiple yapilabilir. Boyle durumlarda tiim detaylar ilgili béliimde ayrica
verilmistir.

Uretim islemleri esnasindaki lif karisimlarinda ve bazen de son tekstil tiriinlerinde dogal olarak bulunan,
veya iiretim iglemlerini kolaylagtirmak amaciyla sonradan ilave edilmis yaglar, vakslar, dolgu maddeleri
veya suda ¢bziiniir maddeler gibi lif olmayan maddeler bulunabilir. Bu gibi lifolmayan maddelerin
analizlerden dnce aynlmasi gerekmekte olup, sivi ve kat yaglarm, vakslarn ve suda g¢oziilebilen
maddelerin ayrilmas: ile ilgili bir metot da verilmigtir.

Bunlara ek olarak tekstil tirtinleri, kendilerine bazi 6zel nitelikler kazandirmak amaciyla uygulanmis
regine veya baska ilave maddeler de igerebilir. Istisnai durumlarda bazi boyar maddelerin de yer aldig
bu gibi maddeler aywracin gdziinebilir bilesene etkisiyle gatisabilece@i gibi, bunlarin ayirag tarafindan
kismen veya tamamen giderilmeleri de miimkiindiir. Bu gibi sonradan ilave edilen maddeler, hatah
sonuglar dogurabileceklerinden, numune analiz edilmeden 6nce uzaklastinlmalan gerekmektedir. Eger
bu tip maddelerin ayrnlmas: miimkiin degil ise, bu Ek'te verilen niceliksel kimyasal analiz metotlan
uygulanamaz.,

Boyal kumaslardaki boyalar lifin entegre bir pargas: olarak diisiinillmektedir ve uzaklagtinlmazlar,
Analizler kuru kiitle esasina giire yapilmakia olup, kuru kiitlenin tayini ile ilgili bir prosediir verilmistir.

Sonuglar, her lifin kuru Kkiitlesine bu Tilzlige bagh Ek IX’da listelenen belirlenmis istisnalarin
uygulanmasiyla elde edilir.

Analiz islemlerine gegmeden Once kansimdaki tiim 1t tiirlerinin teshis edilmis olmasi gerekir, Ban
metotlarda, bir karisimin ¢éziinmeyen bilegeni, ¢6ziinen bileseni ¢dzmek i¢in kullamlan ayiragta kismen
cizlinebilir.
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Miumkiin oldugunca, ¢iziinmeyen lifi ¢ok az etkileyen veya etkilemeyen aywaglar secilmistir. Eger
analiz esnasmda kiitle kaybi olaca@i biliniyorsa, sonug diizeltilmelidir; Bu amacla diizeltme faktérleri
verilmistir.

Bu faktérler, gesitli laboratuvarlarda, 6n islemle temizienmis liflerin analiz metotlannda belirtilen
uygun ayiraglar ile muamelesi sonucu belirlenmistir, Bu diizeltme faktdrleri sadece zarar gérmemis life
uygulamr ve islem esnasmda veya tncesinde lifin zarar gfrmils olmas: durumunda daha farkh diizeltme
faktérlerine gerek duyulabilir. Verilen prosediirler tek bir analiz igin gecerlidir. Ancak hem el ile hem
de kimyasal ayirma islemleri igin, ayn analiz mekleriyle en az iki analiz yapilmahdir.

Dogrulama i¢in, teknik bakimdan miimkiin oldugu siirece, standart metotta ¢éziinmeden kalan bilesenin
ilk dnce ¢dzindigii alternatif prosediirlerin kullamlmas: tavsive edilmektedir.

BOLUM 2
IKILI TEKSTIL LIF KARISIMLARININ NICELIKSELKIMYASAL ANALIZI ICIN
KULLANILAN METOTLAR

Lif kargimlarimin niceliksel kimyasal analizleri i¢in verilen metotlar hakkimda genel bilgiler
UYGULAMA ALANI

Her metotla ilgili uygulama alan, metodun hangi liflerde uygulanabilecegini giistermektedir,

PRENSIP

Karigmun bilesenleri tespit edildikten sonra, uygun bir 6n iglem ile lif olmayan maddeler uzaklastirihir
ve sonra bir segimli ¢dzme islemi ile bilesenlerden biri uzaklagtmhr. (Bu konuda 12’nei metot
istisnadir. Zira bu metot iki bilesenden birisinin bir elementinin miktarinin belirlenmesi esasma
dayanmaktadir,} Ciziinmeyen kalnt tartilir ve kiitle kaybina gére ¢dziinen bilesenin orani hesaplanir,
Teknik agidan miimkiin oldugu sfirece daha yiiksek oranda bulunan lifi ¢6zmek, boylece daha diisiik
oranda bulunan lifin kahnt1 olarak kalmasim saglamak tercih edilir,

MATERYAL VE EKIPMANLAR

Ekipmanlar

Stizme(Nordan) krozeleri ve bunlari icine alabilecek uygun bityiiklitkte tartim kaplari veya ayni
sonuglar veren bagka ekipmanlar,

Vakum kabu.

Desikator; (nemlilik durumunu gdsteren indikatorlii silika jel igeren)

. Omeklerin 105°C + 3°C’de kurutulmasi igin hava dolasimh etiiv.

Analitik terazi, 0,0002 g hassasiyette,

Sokslet ekstraktérii veya aymi sonucu verebilen baska ekipmanlar.
Ayiraclar

Petrol eteri; iki defa damitilimg, kaynama sicakhg 40°C - 60°C aras1.
Diger ayiraglar her metotla ilgili boliimlerde verilmistir,

Damitik veya deionize su.

Aseton.

Ortofosforik asit.

1.3.2.6. Ure.
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1.3.2.7 Sodyum Bikarbonat,

Kullanilan ayiraglarin tiimil kimyasal saflikta olmalidir.

L4,

L5.

L6.

KONDISYONLAMA VE ANALIZ ATMOSFERI

Kuru kiitle esasina gore cgahsildigindan analiz Omeklerinin  kondisyonlanmas: veya analizin
kondisyonlanmig bir atmosferde yapilmasi gereksizdir.

LABORATUVAR ANALIZ NUMUNESI

Laboratuvar kiitle numumesini temsil eden ve her biri en az 1 g olan gerekli sayidaki tim analiz
drneklerini saglamaya yetecek miktarda laboratuvar analiz numunesi alimir.

LABORATUVAR ANALIZ NUMUNESININ ON ISLEMI(I.1’e bakimz.)

Bu Tiiziigim 20°nei maddesine gire, yiizde hesaplamalarinda dikkate alimmayacak bir maddenin meveut
almas1 durumunda, tince kansim olusturan 1if bilesenlerinin hig birini etkilemeyecek uygun bir metotla
bu maddenin uzaklagtirilmas: gerekmektedir.

Bu amacla, petrol eteri ve su ile ekstrakte olabilecek lif olmayan maddeler, havada kurutulmus analiz
numunesi bir saat Sokslet ekstrakitiriinde saatte minimum alti devir yapacak sekilde, petrol eteri ile
ckstrakte edilerek giderilir. Analiz numunesindeki petrol eterinin buharlagsmasi saglamir, analiz
numunesi oda sicaklifmda bir saat suya daldimlmak suretiyle dogrudan su ile iglemgérditkten sonra65
°C+ 5°C'deki su i¢inde ara sira karstinlmak suretivle bir saat daha tutulur, (Sivi analiz Smedi oram
100:1 olarak alinir.) Daha sonra numunedeki fazla su, sikma, vakum veya santrifiij yoluyla uzaklastinlir
ve havada kurumaya birakilir,

Elastolefin veya elastolefin ve dier lif (yiln, hayvan kili, ipek, pamuk,keten kenevir, jit, koko lifi, rami,
sisal, kupra, model, protein, viskoz, akrilik, poliamid va da naylon, polyester, elastomultiester)iceren 1if
karisimlari igin prosediir ok az degistirilebilir, dyle ki petrol eteri yerine aseton kullanilmalidir.

Elastolefin veya asetat igeren ikili lif karigimlan igin 6n islem uygulanr. Analiz dmegi 80 °C de 10
dakika boyunca 50 % oraninda ortofosforik asitten 25 g/l igeren soliisyon ve 50 gfl tre ile ekstrakte
edilir. Sivi analiz Grnegi orani 100:1 olarak almur. Analiz Srnegi suda yikanir, siiziiltic ve 0,1 %
oranmndaki sodyum karbonat soliisyonunda yikamr, son olarak suda dikkatli bir sekilde yikamr,

Lif olmayan maddelerin, petrol eteri ve su ile ekstraksiyonunun miimkiin olmadif durumlarda, yukarda stz

LY.

L7

L7.1.1.

edilen su ile uzaklagtirma metodunun yerine lif igerigini Snemb derecede degistirmeyecek herhangi bir
uygun metot kullamimalidir. Bununla beraber bazi kasarsiz dogal bitkisel liflerde (Srnegin: Jiit,
Hindistan Cevizi-Kokos ) petrol eteri ve su ile yapilan normal temizlemenin lif olmayan dogal
maddelerin tiimiinii uzaklagtrmadig goriilmektedir; numune hem petrol eterinde hem de suda
giziinmeyen apre maddeleri igermedikge ilave Snislem uygulanmaz.

Analiz raporlarinda, kullanilan én-islem metotlar ile ilgili tim aynintilara yer verilmelidir.
ANALIZ PROSEDURU

Genel Talimatlar

Kurutma
Tiim kurutma islemleri, hava dolasimh ve islem boyunca kapag: kapal tutulan bir etiivde 105 °C +
3°C’de 4 saatten az 16 saatten fazla olmayacak gekilde yapilmalidir.14 saatin alimdaki kurutma
periyodunda analiz Grnegi, sabit tartuna ulagtigim kontrol etmek igin tartilmalhdir. Eger 60 dakikalik
ilave bir kurutma periyodundan sonra iki tartim arasindaki fark % 0,05 in altinda ise sabit tartima

ulasildigy kabul edilir.

Kurutma, sogutma ve tartma islemleri sirasinda krozeler, tartim kaplan ve kalinti maddeler ¢iplak el
ile tutulmamalidir.

Ornekler, kapag yaminda tutulan bir tartma kab iginde etiivde kurutulur. Kurutmadan sonra, etiivden
¢ikarmadan Once tartma kabmn afz kapatihr ve hemen desikatire konulur,
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Siizme krozesi, kapagi vaminda tutulan bir tartma kabi iginde etiivde kurutulur. Kurutmadan sonra
tartma kabinm agz kapatilir ve hemen desikatére konur.

Siizme krozesi disinda baska ekipman kullaniimas: halinde, etiivdeki kurutma islemleri, kuru Lif
kiitlesinin herhangi bir kayba ugramadan Slgfilebilmesini saglayacak sekilde gergeklestirilmelidir.

[.7.1.2.  Sogutma:
Tiim sogutma islemleri terazinin yaninda bulunan desikatdrde vapilmah ve iki saatten az olmamak
kaydiyla tartma kabi tamamen soguyuncaya kadar sogutulmahdir,

[.7.1.3.Tartma;

Sogutulduktan sonra desikatdrden ¢ikanlan tartt kabmm tartilmasi, iki dakika iginde ve 0,0002 g
hassasivetle tamamlanmahdir,

1.7.2 Prosediir:

.8,

I8.1.

On-igleme tabi tutulmus laboratuvar analiz numunesinden en az 1 g agirhgnda analiz Srnedi alinir.
Iplik veya kumas yaklasik 10 mm uzunluklarda miimkiin oldufunca fazla parcaya ayrilabilecek
sekilde kesilir. Kesilen dmekler bir tarti kabinda kurutulur, desikattrde sogutulur ve tartilir. Daha
sonra dimek, bu Tizik ve eklerinin ilgili metodunda belirtildigi sekilde bir cam kaba konur, tartma
kabi hemen tekrar tartihir ve aradaki farktan numunenin kuru kiitlesi hesaplamr. Uygulanan metodun
ilgili bilimiinde belirtildigi sekilde analiz tamamlamir., Yapilan iglemin ¢oziinen lifi tamamen
giderdigini kontrol etmek igin kalinti mikroskop altinda incelenir.

SONUCLARIN HESAPLANMASI VE GOSTERILMESI

Cozimmeyen bhilesenin kililesi, karisimdaki toplam Iif kilflesinin yiizdesi olarak wverilir, Ciziinen
bilesenin yiizdesi aradaki farktan bulunur, Sonuglar, temiz kuru kiitlenin, (a) belirlenmis istisnalar ve
(b) analiz ve 6n-islem esnasindaki madde kaybim giiz éniinde tutmak igin gerekli diizeltme faktirleri
ile ayarlanmasi esasina goére hesaplamir. Hesaplamalar, 1.8.2° de wverilen formilleri uygulamak
suretiyle yapilmalidir.,

Corziinmeyen bilesenin, temiz, kurn kiltle esasma gére ve tn-islem esnasmda hiftaki kiitle kaybh
dikkate ahnmaksizm, yiizde hesab:

100rd

% P =
m

Formiildeki:
% P : Coziinmeyen bilesenin temiz, kuru kiitle esasma gore yiizdesi,

m : Analiz dreginin 6n islemden sonraki kuru kiitlesi,

1.8.2.

r : Kalintimin kuru kiitlesi,
d : Analiz esnasinda ayiragta ¢Oziinmeyen bilesenin kiitle kaybmna ait diizeltme faktdriidir.*d nin
uygun degerleri her metot igin ilgili bélimde verilmigtir.

“d” nin bu degerleri, kimyasal olarak bozulmamus liflere uygulanabilen gecerli normal degerlerdir.
Cozlinmeyen bilesenin, temiz, kuru kiitle esasina gore, konvensiyonel faktdrlerle ve uygun

oldugunda 8n islem esnasindaki kiitle kaybs ile ilgili diizeltme faktérleriyle ayarlannus yiizde oramnmn
hesab:

1007, (1 +a'1;;’*)

P,(l+%)+(100—131)(]+

%P =
B a, +b,

100
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Pia 1 Coziinmeyen bilegenin, 6n-islem esnasindaki kiitle kaybina ve kabul edilmis belirlenmis istisna
degerlerine gire ayarlanmig yiizdesi.

P; : Temiz kuru ¢éziinmeyen bilesenin 1.8.1."de gosterilen formiile gore hesaplanmis yiizdesi.

a; ¢ Coziinmeyen bilesen i¢in kabul edilmis belirlenmis istisna degeri.(Bakiniz; Ek-9)

a; : CoOzinen bilesenin kabul edilmis belirlenmis istisna.(Bakimz; Ek-9)
by ¢ Coziinmeyen bilesenin 6n islemden kaynaklanan kayip yitzdesi.
b, : Coziinen bilesenin ©n islemden kaynaklanan kayip yiizdesi,

Ikinci bilesenin yiizdesi (% Pas ) =100 - % Py dir.

Ozel bir 8n islemin uygulandifi durumlarda, eger miimkiinse b; ve by degerleri, her bir saf lif
komponentini analizde uygulanan &n isleme tabi tutmak suretiyle belirlenmelidir. Saf lifler, normal
olarak igerdikleri disinda (dogal olarak veya iiretim yéntemi nedeniyle) tiim lif olmayan maddelerden
arimmis ve analiz edilecek materyalde bulunduklan sekilde (kasarsiz veya kasarh) bulunan liflerdir.

Analiz edilecek materyalin iiretiminde kullanilan temiz liflerden temin edilememesi durumunda,
analiz edilen kanigimdakine benzer nitelikteki temiz liflere uygulanacak analizlerden elde edilen
artalama b; ve b; degerleri kullantimahdir,

Eger petrol eteri ve su ile ekstraksiyon yoluyla yapilan normal bir én islem uygulanmissa, 6n islem
sonucu olusan kaybm genel olarak % 4 ahndig: kasarsiz pamuk, kasarsiz keten, kasarsiz kenevir ve %
1 alindigi polipropilen disinda b, ve b, dilzeltme faktorleri gz ardi edilebilir.

Diger liflerde 6n islem sonucu olusan kayip genel olarak hesaplamalarda dikkate ahnmaz,

IL. Elile Aywrma Yéntemiyle Niceliksel Analiz Metodu

IL1.

IL2,

IL.3.

I.3.1.

I1.3.2.

1.3.3.

11.3.4.

I1.3.5.

IL.3.6.

1L.3.7.

IL.4.

4.1,

IL4.2.

I1.4.3.

UYGULAMA ALANI

Bu metot, harman kartsimi-olusturmayan ve el ile aynlmas) miimkiin olan her tip tekstil lifleri igin
uygulanabilmektedir,

PRENSIP
Tekstil {iriiniiniin bilesenleri teghis edildikten sonra lif olmayan maddeler uygun bir 8n islemle
giderilir ve lifler el ile aynlr, kurututur ve kansindaki her bir lifin yiizde oranim hesaplamak
amaciyla tartilir,
EKIPMANLAR
Tartma kab1 veya aym sonuglan veren bagka ekipmanlar.
Desikatdr (nemlilik durumunu gésteren indikatérlil silika jel igeren)
Omeklerin 105°C + 3°C’de kurutulmas: igin hava dolasiml etiiv.
Analitik terazi, 0,0002 g hassasiyette
Sokslet ckstrakidrii veya aym sonucu veren baska ekipmanlar,
igne
Biikiim élgme ekipmani veya benzeri ekipmanlar,
AYIRACLAR
Petrol eferi iki defa daminilmis, kaynama sicakhim 40°C -60°C aras,

Damtik veya iyonu giderilmis su,

Aseton



I1.4.4,

11.4.5.

11.4.86.

IL5,

IL6.
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Orto-Fosforik Asit

Ure

Sodyum Bikarbonat

Kullamlan biitiin ayiraclar kimyasal saflikta olmalidir.

KONDISYONLAMA VE ANALIZ ATMOSFERI
(I.4."e bakimiz.)

LABORATUVAR ANALIZ NUMUNESI

(I.5."e bakimz.)

1L.7. LABORATUVAR ANALIZ NUMUNESININ ON ISLEMI
(L.6."ya bakimz.)
IL8. PROSEDUR
IL.8.1. Iplik Analizi
On iglem gérmiig laboratuvar analiz numunesinden 1 gram’dan az olmayacak sekilde hir émek almr.
Cok ince ipliklerde, kiitlesi ne olursa olsun, analiz en az 30 m iplik ile yapilabilir,
Iplik uygun uzunluklarda kesilerek, ifine ve gerekirse bir bilkiim lgme ekipmamyla Iif cinslerine gore
ayrilir, Bu sekilde ayrilan lif cinsleri dnceden darasi aliumig tartma kaplarna yerlestirilerel 1.7.1. ve
1.7.2."de belirtildigi sekilde 105 °C + 3°C*de sabit tartima ulagincaya kadar kurutuhur,
IL3.2, Kumas Analizi
On islem gdrmiis laboratuvar analiz numunesinden, tiim kenar kisimlarindan oldukga uzak olacak
sekilde atkr veya cizgli yOniinéi va da Srme kumaslarda ilmek ve sira boylarim takip eden, kenarlarn
diizgiin kesilmis ve diizeltilmis, kiitlesi 1 g dan az olmayan bir &rmek almr. Farkh lif cinsleri ayrilir ve
tnceden daras1 alinms tartma kaplarma yerlegtirilir ve I1.8.1 kisnunda belirtildigi gibi caligihr.
1L.9. SONUCLARIN HESAPLANMASI VE IFADESI
Her bir lif bileseninin kiitlesi kangimdaki toplam [if kiitlesinin yiizdesi olarak ifade edilir. Somuglar,
temiz ve kuru kiitle esasina gire, (a) belirlenmis istisnalar ile, (b) &n islem esnasindaki kiitle kaybimi
dikkate almak i¢in gerekli dilzeltme fakttrleri ile ayarlanmig olarak hesaplamr.
1m.e.1. Temiz, kuru lifkiitle yitzdelerinin, &n islem esnasinda liftaki kiitle kaybi dikkate ahinmaksizin

hesaplanmas:

100 my 100
%P],: =
st} +m; ms
1+
my

Burada;

% Py: Birinei lifin temiz ve kuru kiitle esasina gore yiizdesi

m;: Birineilifin temiz ve kuru kiitlesi

ma: Tkinei lifin temiz ve kuru kiitlesidir.

11.9.2.

IIL.1.

Her bir komponentin yiizdelerinin kabul edilmis belirlenmis istisna degerleriile ve gerektigi durumlarda
on islem esnasindaki kiitle kaybma ait diizeltme faktorleri ile ayarlanarak hesabi igin [.8.2. kisnuna
balkimz.

METOTLARIN HASSASIYETI



Metotlarda belirtilen hassasiyet, tekrar firetilebilirlik ile ilgilidir,
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Tekrar iiretilebilirlik giivenilirik anlamina gelmekte olup, @tnegin defisik laboratuvarlardaki
elemanlarla veya degisik zamanlarda aym metodu uygulayarak aym kansim bilesenlerini igeren karisim
drnekleri tizerinde yapilan analizlerden elde edilen degerlerin uyum derecesini ifade etmektedir.

Tekrar tirctilebilirlik, % 95 giivenlik seviyesi igin sonuglarin, glivenlik limitleri ile agiklanir,

Bu da, farkl laboratuvarlarda ayni ve sabit bir karisumda normal ve dogrn bir metot uygulanmas: ile
vapilan bir dizi analizde iki sonug arasmdald farkn, 100 uygulamada sadece bes defa asildign anlamma

gelmektedir.

IL2. ANALIZ RAPORU

II.2.1. Analizin bu metotta belirtildigi sekilde yaprldigy yazhr,

111.2.2. Ozel bir én islem uygulandiysa bununla ilgili ayrmtilar agiklamr. (1.6.'va bakimz)

I1.2.3, Her bir sonug ve aritmetik ortalama 0,1 hassasiyetle belirtilir.

Iv. Ozel Metotlar

OZET TABLO
Metotlar Uygulama alam (*) Ayrag
Ciziiniir bilesen Ciziinmeyen bilesen
Nel Asetat Belli baz diger lif Aseton
No 2 Belli bazi protein lifi Belli baz diger lif Hipoklorit

No3 Viskoz, kupro veya belli baz: modal

Belli baz: diger lif

Formik asit ve ¢inko kloriir

tipleri
No 4 Poliamid veva navlon Belli baz: diger lif % 80°lik Formik asit (kiltlece)
No 5 Asetat Belli baz diger lif Benzil alkol
No 6 Triasetat veya poliaktid Belli baz diger lif Diklorometan

No 7 Belli baz seliiloz lifi

Belli baz diger lif

% 75°1ik Siilfurik asit (kiitlece)

No 8 Akrilikler, belli bazt modakrilikler
veya belli bazi klorolifleri

Belli baz diger lif

Dimetilformamid

No9 Belli baza klorolifleri

Belli baz diger lif

Karbondisiilfiir/ Aseton 55,5/44,5 (hacimce)

No 10 Asetat

Belli baz diger lif

Buez sirkesi (susuz asetik asit)

No 11 | lIpek, poliamid veva naylon

Belli bazi diger lif

% 75 lik Stilftirik asit (kiitlece}

Nol2 | Jit

Belli baz hayvansal lif

Azot miktar metodu

No 13 Polipropilen

Belli bazt diger lif

Ksilen

No 14 | Diger belirli Lif

Belli baz diger if

Derisik siilfiirik asit metodu

No 15 Klorolifleri, belli baz modakrilikler,
belli baz: elastanlar, asetatlar ve
triasetatlar

Belli baz diger lif

Siklohekzanon

No 16 Melamin

Belli baz difer lif

% 90"hk stcak formik asit (kiitlece)

(*) Her metodun altinda ayritil Lif listesi

ASETAT VE BELLi BAZI DiGER LiF

i UYGULAMA ALANI

METOT No: 1

(Aseton Metodu)
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Bu metot, lif olmayan maddelerin ayrilmasindan sonra agagidaki ikili kanisimlara uy gulanabilir:

—

Asetat (19) ile,

2. Yin(1), hayvan kih(2 ve 3), ipek(4), pamuk(5), keten(7), kenevir(8), jiit(9), abaka(10), alfa(11),
hindistan cevizi(kokos)(12), broom(13), rami(14), sisal(15), kupro(21), modal(22), protein(23),
viskoz(25), akrilik(26), poliamid veya naylon(30), poliester(35). polpropilen(37),
elastomultiester(45), elostolefin(46), melamin(47) ve ¢ift bilesenli polipropilen/poliamid(49)

Bu metot, yilzeyleri deasetillenmis (asetat gruplan hidrolize ugramig) asetat lifina hicbir sekilde uygulanmaz.

2

3.1

32

PRENSIP
Kuru kiitlesi bilinen karisimdaki asetat, asetonla céziilerek uzaklagtiihr, Kalnti toplanir, yikamr,
kurutulur ve tartihr, Kalintimn kiitlesi gerekirse diizeltilerek, karigimm kuru kiitlesinin yiizdesi olarak
ifade edilir. Kuru asetatin yiizdesi ise, aradaki farkin hesaplanmasiyla bulunur.
EKIPMAN ve AYIRACLAR (Genel talimatlar kisminda verilenlere ek olarak)
Elkipman:
En az 200 m/ kapasiteli, cam kapakli erlen.
Ayirag
Aseton

ANALIZ PROSEDURIT

Bu konuda genel talimatlar kisminda verilen prosediiriin izlenmesinden sonra asagidaki islemler
uygulanir.

En az 200 m# kapasiteli cam kapakl erlen iginde bulunan numunenin her 1 gram igin 100 m¢ aseton
konularak calkalanir, ara swra kanstirarak 30 dakika oda sicaklifinda bekletilir, daha sonra karisim
dnceden darasi alinmis siizme (nordan) krozesinden stiziiliir,

Bu islem sadece 15 dakikalik siirelerle iki kere daha tekrarlamr (toplam ¢ ekstraksivon yaparak)
béylece aseton igindeki toplam iglem siiresi bir saattir. Kalintt siizme krozesine aktanlir ve burada
asetonla yikanarak vakum yoluyla siwilliir. Kroze tekrar asetonla doldurularak bu defa kendiliginden
siiziilmesi beklenir.

Son olarak, kroze vakum yoluyla siiziilerek kalint: ile birlikte kurutulur, sogutulur ve tartilir.
SONUCLARIN HESAPLANMASI VE GOSTERILMESH

Sonuglar, genel talimatlar béliimiinde belirtildigi gekilde hesaplamir. Burada “d’nin deferi melamin
harici diger lifler i¢in 1,00 dir, (melamin i¢in d=1.01)

HASSASIYET

Homojen bir karisima sahip olan tekstil materyallerinde bu metotla elde edilen sonuglarm giivenlik
limitleri, % 95 giivenlik seviyesi i¢in + 1'den fazla degildir.

) ) ME:I‘(}_T No: 2 ) . )
BELIRLi PROTEIN LiFIi VE BELIRLi DIGER LiF
(Hipoklorit Metodu)
UYGULAMA ALANI

Bu metot, lif olmayan maddelerin ayrilmasindan sonra asagidaki ikili karisimlara uygulanabilir:
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Belli bazy protein lifi, yani; yiin (1), hayvan kil (2 ve 3), ipek (4), protein (23) ile,

Pamuk (5), kupro (21), viskoz (25), akrilik (26), kloro lifleri (27), poliamid veya naylon (30),
poliester {35), polipropilen (37), elastan (43), cam lifi(44) ve elastomultiester (45),elastolefin(46),
melamin (47)ve ¢ift bilesenli polipropilen / poliamid({49),

Fa —

Karisunda gesitli protein lifinin bulunmasi halinde, metot bunlarn ayri ayn miktarlarin degil toplan
miktarim vermekiedir.

9: PRENSIP

Kuru kiitlesi bilinen kansimdaki protein lifi hipoklorit ¢ozeltisiyle ¢oziilir. Kahnti toplamr, yikanir,
kurutulur ve tartihir, Kalmtinin kiitlesi gerekirse diizeltilerek, kanismmm kurn kiltlesinin vilzdesi olaralk
ifade edilir, Kuru protein lifimn yilzdesi ise, aradaki farkin hesaplanmasiyla bulunur.

Hipoklorit ¢ozeltisinin hazirlanmas: igin lityumhipoklorit veya sodyumhipoklorit kullamlabilir,

Az sayida analizin yapildifn durumlarda veya oldukea uzun arabiklarla yapilan analizlerde lityum-
hipoklorit kullamlmas: tavsiye edilmekiedir. Bunun nedeni, kati lityumhipokloritteki hipoklorit
yilzdesinin, sodyumhipoklorittekinin aksine gergekten sabit olmasidir. Eger hipoklorit yiizdesi biliniyor
ise, sabit miktarda lityumhipoklorit kullanilabileceginden, her defasinda hipoklorit miktarinin
ivodimetrik olarak kontrol edilmesine gerek yoktur.

3. EKIPMAN ve AYIRACLAR(Genel talimatlar kismmda verilenlere ek olarak)
3.1 Ekipmanlar

1. 250 mé kapasiteli cam kapakh erlen,

IL. Termostat, 20 "C (= 2) °C' a ayarlanabilen.
3.2 Ayiraglar

(a) Hipoklorit ayiraci

(i) Lityumhipoklorit Cozeltisi: Taze hazirlanmg ve 35(x 2)g/f  aktif klor (yaklas:ik 1 M) bulunan
¢izelliye dnceden ¢bzlinmils 5 (+ 0,5) g/f sodyumbhidroksit ilave edilir. Cézeltinin hazirlanmas:
igin, 700 mf distile suda %35 aktif klor igeren 100 g (veya % 30 akiif klor igeren 115 g)
lityumhipoklorit ¢éziiliir, igine tnceden 200 mf distile suda ¢iziinmiis 5 g sodyumhidroksit ilave
edilerek ¢tizelti distile suyla 1 litreye tamamlamr. Taze hazirlanan ¢bzeltinin iyodimetrik kontroliine
gerek yoktur.

(i1} Sodyumhipoklorit Cézeltisi: Taze olarak hazirlanmis ve 35 (£ 2) g/¢ aktif klor igeren (yaklasik 1
M) ¢hizeltive, Snceden damitik suda ¢ziinmils 5 (£ 0,5) g/f sodyumhidroksii ilave edilir. Burada
gizeltinin aktif klor igerigi her analizden 6nce iyodimetrik olarak kontrol edilmelidir.

(b) Asetik asit, seyreltik ¢bzelti
5mf buz sirkesi (susuz asetik asit) suile 1 litreye seyreltilir.

4. ANALIZ PROSEDURU
Genel talimatlar bisliimiindeki prosediir izlendikten sonra asagidaki islemler uygulamr.

Yaklasik 1 g numune 250 mf 'lik bir erlen iginde 100 mf# hipoklorit ¢ozeltisiyle (lityum veya
sodyum- hipoklorit) karistirilir, numunenin tamamen 1slanmasi i¢in erlen iyice ¢alkalamr.

Daha sonra erlen 20°C sicakliktaki termostatta 40 dakika sitihr ve siirekli ya da diizenli araliklarla
calkalanmava devam edilir. Y{iniin ¢bziinmesi ekzotermik olarak gergeklestifi icin, bu metottaki
reaksiyon 1sismmun daftilarak uzaklagtinlmas: gerekmektedir. Aksi takdirde, ¢liziinmeyen liflerin
coziinmeye baslamasiyla Snemli hatalar olusabilir,

40 dakika sonra, erlenin igindekiler, darasi alinmis bir stizme krozesinden siiziiliir, erlende kahnti hif
varsa, erlen bir miktar hipokloritle calkalamyp, lifler siizme krozesine aktarihr. Daha sonra kroze



)

3.L

3.2,
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vakumla siiziiliir, kahnt tnce suyla, sonra seyreltik asetik asit ve son olarak tekrar suyla yikanir, her
yikamadan sonra kroze vakumla siiziiliir. Ancak, yikama sulan kendilifinden siiziillinceye kadar
vakum uygulanmamalidir,

Sonunda erlen vakumla sitziliir, iginde kalint bulunan kroze kurutulur, sofumaya biralalir ve tartihr,

SONUCLARIN HESAPLANMASI VE GOSTERILMESI

Sonuglar, genel talimatlar biliimiinde belirtildigi sekilde hesaplanmir, Pamuk, viskoz ve modal me
melaminlifi i¢in 1,01; kasarsiz pamuk igin 1,03 olan “d"nin deferi, bunlarin disindaki 1if igin 1,007 dir.

HASSASIYET

Homojen bir karisima sahip olan tekstil materyallerinde, bu metotla elde edilen sonuclarm gitvenlik
limitleri, % 95 glivenlik seviyesi igin +1'den fazla degildir,

METOT No: 3
ViSKOZ, KUPRO VEYA BELLI BAZI MODAL TiPLERI VE BELLI BAZI DIGER LIiF
(Formik Asit ve Cinkokloriir Metodu)

UYGULAMA ALANI
Bu metot, lif olmayan maddelerin ayrilmasindan sonra asagidaki ikili karisumlara uygulanabilic:

1. Viskoz (25) veya kupre (21),belli baza modal lifi (22)ile
2. Pamuk (5), polipropilen (37).elastolefin(46), melamin (47).

Eger karigunda bir modal 1ifi bulunuyorsa, bunun ayirag iginde ¢oziinilp goziinmedigini belirlemek igin
bir tin deneme yapihr,

Bu metot pamufun yofun bir kimyasal bozulmaya ugramis oldugu durumlarda veya viskoz veya kupro
lifimniizerinden tamamen aynlamayan bazi boya ya da apre maddelerinin bulunmasi nedeniyle bunlarm
ghzlinmesinin tam gergeklesmedigi durumlarda uygulanmaz,

PRENSIP

Kuru kiitlesi bilinen bir karsimdaki viskoz, kupro veya modal lifi, formik asit ve ginkokloriir iceren
ayirag ile ¢bzitliir, Kalinti toplanir, yikanir, kurutulur ve tartilir. Kalintimn diizeltilmis kiitlesi, karisimin
kuru kiitlesinin yiizdesi olarak ifade edilir. Kuru viskoz, kupro veya modal lifinin yilzdesi ise, aradaki
fark hesaplanarak bulunur, '

EKIPMAN ve AYIRACLAR(Genel talimatlar kisminda verilenlere ek olarak)

Ekipmanlar

(a) En az 200 m{ kapasiteli, cam kapakh erlenler.

(b} Erlenlerin 40 (% 2) °C 'da muhafazasim saflayacak ekipmanlar.

Ayraglar

(a) 20 g ergimig susuz ¢inkoklorlir ve 68 g susuz formikasit igeren kangim, su ilave edilerek 100 g'a |
tamamlamir.(Kiitlece 20 birim ergitilmis susuz ¢inkoklortir ile 80 birim %85'lik formikasit.)

Not: Bu noktada, genel talimatlar 1.3.2.2."de belirtildigi gibi, kullanilan tiim ayirag¢larin kimyasal olarak
saf olmasi gerektigine dikkat edilmelidir; aynica sadece ergimis susuz ¢inkokloriir kullamimahdr,

(b) Amonyumhidroksit ¢bzeltisi: 20 m{ derisik (20 °C de Ozgiil agirhg 0,880 g/m¢) amonyvak ¢ozeltisi
suyla 1 litreye seyreltilir,

ANALIZ PROSEDURU
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Genel talimatlar béliimiindeki prosediir izlendikten sonra agagidaki islemler uygulanir, Analiz Smegi,
tnceden 40°C’de 1s1tilmus bir erlene konur. Daha sonra analiz 6rmeginin 1 grami igin 40°C ye 1sitilmisg
100 m{ formik asit ve ¢inko kloriir ¢ézeltisi ilave edilir. Kapag1 kapatlip erlen iyice calkalanir. Bu
durumda erlen igindekiyle birlikte 2,5 saat siireyle her saat bagi calkalanarak 40°C sabit sicaklikta
tutulur.

Erlendekiler, darasi alinmus sizme krozesinden siiziiliir, Erlende kalan lif ayira¢ yardimiyla krozeye
aktarihir ve dmceden 40°C*de 1sitilmug 20 mf ayiragile yikamr,

Kroze ve kalinti 40°C sicakhktaki suyla yikamr. Lifi kalinti yaklagik 100 mf{ sofuk amonyak
gizeltisivle yikamr (3.2.(b)’ye bakimiz.)Kalhntmin 10 dakika slireyle ¢ozelti iginde kalacak sekilde
bekletildiginden emin olmak gerekir. (Lifi kalntinm 10 dakika amonyak gozeltisinde kalmasim
saglamak igin, Groefin amonyak ¢bzeltisinin akagimi diizenleyici bir siizme krozesi adaptériikullanihr,)
Sonra soguk suyla durnlanmr.

Yikama sular kendi agirhgivla siziilinceye kadar vakum uygulanmaz.
Son olarak kalan sivi vakumla stiziiliir, kroze ve kalmt kurutulur, sogutulur ve tartihr.
SONUCLARIN HESAPLANMASI VE [FADESI

Seonuglar, *“genel talimatlar” béllimiinde belirtildigi sekilde hesaplanir, Pamuk igin “d" degeri
1,02°dir. Melamin i¢in 1.01 dir. Normal degeri 1.0 dir.

HASSASIYET

Homojen bir kanigmma sahip olan tekstil materyallerinde bu metotla alhman sonuglarm giivenlik
limitleri %95 giivenlik seviyesi igin £2'den fazla degildir.

METOT No: 4 ;
POLIAMID VEYA NAYLON VE BELIRLI DIGER LiF
(Kiitlece % 80’ lik Formikasit Metodu)

UYGULAMA ALANI

Bu metot, lif olmayan maddelerin ayrilmasindan sonra asagidaki ikili kansimlara uygulanabilir;

1. Poliamid veya naylon (30) ile,

2. Yiin (1), hayvan kil (2 ve 3), pamuk (5), kupro (21), modal (22), viskoz (25), akrilik (26), klorolifi
(27), poliester (35), polipropilen (37), cam lifi (44) ve elastomultiester (45), clastolefin (46),
melamin (47).

Yukarida da belirtildigi gibi, bu metot yiin karigimlarma da uygulanmaktadir; ancak yiin oram %25%n
tizerinde ise, metot 2 kullaniimabidir (Yiiniin bazik sodyumhipoklorit ¢ozeltisinde veya lityum

hipoldorit ¢ozeltisindegziinmesi).

PRENSIP

Kuru kiitlesi bilinen karigimdaki poliamid veya naylon lifi, formik asitle ¢dziiliir. Kalnti toplanw, yikanr,

3.1

S

kurutulur ve tartilir. Kalmtmmn kiitlesi, gerekirse diizeltilir ve kansimm kuru kiitlesinin yiizdesi olarak
ifade edilir. Poliamid veya naylonun yiizdesi ise, aradaki farkin hesaplanmasiyla bulunur,

EKIPMAN ve AYIRACLAR(Genel talimatlar kisminda verilenlere ek olarak)
Ekipmanlar
Enaz 200 m{ kapasiteli, cam kapakl erlen.

Ayiraglar
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{(a) Formikasit (Kiitlece %80 ik, 20 "C* deki izafi yogunlugu; 1,186). 880 m{ kiitlece %% 90 *hk
formikasit (20 °C deki izafi yogunlugu: 1,204) destile suyla 1 litreve seyreltilir. Alternatif olarak,
780 mf kiitlece %98 - %100 ik formilasit (20 *C ‘dekd izafi yogunlugu: 1,220} destile suyla 1
litreye seyreltilir.

Konsantrasyonu kiitlece %77 - % 83 arasinda olan formikasitin kullanim kritik bir hata kaynaf
olusturmaz.

(b) Amonyak, seyreltik ¢ozelti: 80 mf derisik amonyak ¢ézeltisi (20 °C ’deki izafi yogunlugu 0,880)
suyla | litreve seyreltilir,

ANALIZ PROSEDURU

Genel talimatlar bélimiindeki prosediiriin izlenmesinden sonra, agagidaki islemler uygulanir:

En az 200 m{ kapasiteli erlendeki numuneye gram basina 100 m{ formik asit ilave edilir. Erlenin
kapag1 kapatilir, numunenin ivice islanmasi igin ¢alkalanir. Erlen ara sira calkalanarak 15 dakika
siireyle oda sicakhfinda tutulur. Erlendekiler siizme krozesinden siiziiliir, erlende kalinti varsa bir
miktar formikasit ayiraci ile yikanir ve kalmti krozeye aktarnlir, Vakumla kroze stzllilr, filtredeki
kalintilar sirasiyla formik asit ayiraci, sicak su, seyreltik amonyak ¢iizeltisi ile ve son olarak da soguk
suyla yikamir ve kroze her bir yikamadan sonra vakum yoluyla siiziliir. Ancak yikama siwilan
kendiliginden siiziiliinceye kadar valum uygulanmaz. En sonmunda kroze vakumla siiziiliir, kroze ve
kalinti kurutulur, sogutulur, tartihr,

SONUCLARIN HESAPLANMASI VE GOSTERILMEST

Sonuglar, genel talimatlar béliimiinde belirtildigi sekilde hesaplamr, Burada “d”nin degeri 1,00 dir.
Melaminin igin ise d degeri 1.01'dir.

HASSASIYET
Homojen bir kangmma sahip olan tekstil materyallerinde bu metotla alinan sonuglarn giivenlik

limitleri, %95 glivenlik seviyesi igin £1 den fazla degildir,

METOT No: 5
ASETAT VE BELIRLI DIGER LiF
(Benzil Alkol Metodu)
UYGULAMA ALANI
Bu metot, lif olmayan maddelerin ayrilmasindan sonra asafdaki ikili kanisimlara uygulanabilir:

1. Asetat (19) ile,

2 Triasetat (24), Polipropilen (37), Elastolefin (46), Melamin (4?) ve ¢ift bilesenli
polipropilen/poliamid(49).

PRENSIP
Kuru kiitlesi bilinen karisimdaki asetat lifi 52 °C £2 °C 'da benzil alkel ile ¢dzitliir.

Kalint1 foplanip yikanir, kurutulur ve tartili; Tartilan kiitle, kangimin kuru kiitlesinin yiiedesi olarak
ifade edilir. Kuru asetatin yiizdesi ise, aradaki fark hesaplanarak bulunur.

EKIPMAN ve AYIRACLAR(Genel talimatlar kismmda verilenlere ek olarak)
Ekipmanlar
(a) En az 200 m# kapasiteli, cam kapakl erlen.
(b) Mekanik kanstina

(¢) 52 °C £2 °C sicaklig saglayan termostat veya bagka ekipmanlar
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Ayraglar

(a) Benzil Alkol.

{b) Etanol.

ANALIZ PROSEDURU

Genel talimatlar béliimiindeki prosedilr izlenir ve daha sonra asagndakd iglemler uygulanr:

Erlen igindeki analiz &reginin 1 gramu igin 100 m# benzil alkol ilave edilir. Kapag kapatilip, 52 °C 2
°C sicakliktaki su banyosu iginde calkalayiciya yerlestirilir ve bu 1sida 20 dakika calkalamr. (erlen,
mekanik galkalayic: yerine, yogun sekilde elle de galkalanabilir),

Cbzelti, daras: alinan sfizme krozesine bosaltilir. Kalinti tekrar erlene alinir ve analiz émeginin her 1
grami i¢in 100 m¢ daha benzil alkol ilave edilerek 52 °C £2 °C'de 20 dakika ¢alkalanir.

Erlen igindeki st krozeve bosaltilir ve buraya kadar olan iglemler ticiincii kez tekrarlanm,

Son olarak cbzelti ve kalmti krozeye aktanlarak erlende kalanlar yine 52 °C +2 °C 'da bir miktar ilave
benzil alkolle yikanarak, krozeye aktarilir. Krozedeki kalinti iyvice stiziiliir.
Sonra bu kalinti erlene aktanhr, etanol ile yikamip elle calkalandiktan sonra silzme krozesinde siiziiliir.

Bu yikama islemi iki iig defa tekrarlanir. Kahnti krozeve aktarihr ve iyice siiziiliir, Kroze ve kalint
kurutulur, sogutulur ve tartilir,

SONUCLARIN HESAPLANMASI VE GOSTERILMESI

Sonuglarn hesaplanmasi, genel talimatlar biliimiinde belirtildigi gibi yapihr, Buradaki “d”nin degeri
1,00°dir. Melaminin igin ise “d degeri” 1.01°dir.

HASSASIYET

Homojen bir karigima sahip olan tekstil materyallerinde bu metotla elde edilen sonuglarin giivenlik
limitleri % 95 gtivenlik seviyesi icin =1'den fazla degildir.

METOT No: 6
TRIASETAT VEYA POLIAKTID VE BELLI BAZI DIGER LiF
(Diklormetan Metodu)

UYGULAMA ALANI

Bu metot, lif olmayan maddelerin ayrilmasindan sonra agafidald ikili lif kangmmlarina uygulanabilir:
1. Triasetat (24) veya polilaktid (34) ile

2. Yiin (1), hayvan kil1 (2 ve 3), ipek (4), pamuk (5), kupro (21), modal (22), viskoz (25), akrilik (26),
poliamid veya naylon (30), poliester (35), Polipropilen (37) ve cam lifi (44), elastomultiester (45),
Elastolefin (46), Melamin (47) ve ¢ift bilegenli polipropilen / poliamid(49).

Not: Kismi hidrolize yol agan terbiye islemlerinden gecen triasetat lifi ¢Bziicii iginde tam olarak
coziinmeyebilir, Bdyle bir durumda, bu metot uygulanamaz.

PRENSIP

Kuru kitlesi bilinen bir kansimdaki triasetat veya poliaktit if diklormetan ile ¢oziiliir, Kalint1 toplanir,
yvikamir, kurutulur ve tartihr, Kalimtimm kiitlesi gerekirse diizeltilerek, kargimun kuru kiitlesinin
ylizdesi olarak ifade edilir. Kuru triasetatin veya poliaktit vilzdesi ise; aradaki farkin hesaplanmasiyla
bulunur.

EKIPMAN ve AYIRACLAR(Genel talimatlar kisminda verilenlere ek olarak)

Ekipmanlar
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En az 200 m# kapasiteli, cam kapakl erlen,

3.2 Ayraglar
Diklormetan
4, ANALIZ PROSEDURU

Genel talimatlar bolimiindeki prosediir izlenir ve daha sonra asagidaki islemler uygulamr:

En az 200 m/ 'lik erlen igindeki analiz Grneginin 1 grami icin 100 m¢ diklormetan ilave edilir kapag
kapatilir ve i1slanmasi igin erlen her 10 dakikada bir galkalanir. Diizenli aralillarla galkalanarak oda
sicaklifinda 30 dakika bekletilir. Stv1 Snceden tartilmig stizme krozesine aktarilir, Erlendeki kalintimin
iizerine 60 mf diklormetan konur, el ile calkalamir ve slizme krozesinden siiziiliir. Erlende kalmg
olabilen lifler, erleni bir miktar daha diklormetan ile yikayarak krozeye alinir, Fazla sivimn ayrilmas:
icin vakum uygulamr, kroze diklormetanla doldurulur ve kendi agirhigi ile siiziilmeye birakilr,

Son olarak, fazla stvi vakumla emilir, sonra ¢ézileliniin uzaklastinlmasiein kaynar suyla muamele
edilir, vakum uygulanir, kroze ve kalinti kurutulur, sogutulur ve tartilir.

3, SONUCLARIN HESAPLANMASI VE GOSTERILMESI
Sonuglar, genel talimatlar béliminde belirtildifi gekilde hesaplanir. "d"nin normal deferi degeri

1,00’ dir.
Poliester, Elastomultiester, Elastolefin ve Melamin i¢in ise d degeri 1,01 dir.

6. HASSASIYET
Homojen bir karigima sahip olan tekstil materyallerinde bu metotla elde edilen sonuglarn giivenlik limitleri,
%95 glivenlik seviyesi igin =1 den fazla degildir.

METOT No: 7 )
BELLIi BAZI SELULOZ LiFI VE BELLI BAZI DIGER LiF
(% 75 lik Siilfiirikasit Metodu)
1. UYGULAMA ALANI
Bu metot, lif olmayan maddelerin ayrilmasindan sonra asagidaki ikili if kanigimlarina uygulanabilir:

1. Pamuk (5), keten (7), kenevir (8), rami (14), lupro (21), modal (22), viskoz (25) ile,

2. Poliester (35), polipropilen (37), clastomultiester (45), elastolefin (46), ve c¢ift bilesenli
polipropilen/poliamid (49)

2 PRENSIP

Kuru kiitlesi bilinen bir kangimdaki seliiloz lifi kiltlece %75k stilfiirik asit ile ¢dziiltr, Kalmt toplamp yikamr,
kurutulur ve tartilir. Kahntinm kiitlesi, karigmmim kuru kiitlesinin yiizdesi olarak ifade edilir. Kuru
selitloz lifinm orani aradaki farkin hesaplanmasiyla bulunur,

3 EKIPMAN ve AYIRACLAR(Genel talimatlar kissminda verilenlere ek olarak)

3L Ekipmanlar
{(2) En az 500 ml kapasiteli, cam kapakh erlen.

(b) Erleni 50 °C +5 °C'da tutmak i¢in termostat veya benzeri ekipmanlar.

3.2 Ayiraglar

() Stlfiirik asit, kiitlece %75 £2 m/m'lik:



212

Sogutma yaplarak, 700 m¢ silfiirik asit (20 °C *deki izafi yogunlugu 1,84) dikkatli bir sekilde 350
mf damitik suya ilave edilir, Cozelti oda sicakhfina kadar sofuyunca, su ile 1 litreye seyreltilir,

(b) Amonyak, seyreltik gizelti:
80 m# amonyak gozeltisi (20 "C 'deki izafi yogunhugu 0.88) suyla 1 litreye seyreltilir.
ANALIZ PROSEDURU

Genel talimatlar béllimiindeki prosediir izlendikten sonra asagidaki islemler uygulamr:

En az 500 m# 'lik erlen igindeki analiz dreginin 1 gram icin 200 m{¢ %75'lik stilfiirik asit ilave
edilerek kapak kapatilir ve 1slammasi igin erlen dikkatli bir sekilde galkalanr, Yaklagik 10 dakika gibi
diizenli araliklarla alkalama yapilarak, 50 °C 45 © C sicaklikta 1 saat bekletilir. Erlendekiler vakum
yoluyla darasi almmug stizme krozesinden siiziliir. Erlende kahnti varsa, erlen bir miktar %75"lik
stilflirik asitle galkalanarak kalintilar krozeye aktarlir. Kroze vakum yoluyla siiziiliir, Krozeye taze
siilfitrik asit doldurularak krozedeki kalintilar yikamr, Asit kendi agirhg ile siiziiliip bosalincaya kadar
vakum uygulanmaz. Kalnti sofuk suyla birkag kez yikamr, sonra iki kez seyreltik amonyak
cizeltisiyle yikamr, daha sonra sofiuk su ile yikanir ve her yikamadan sonra krozenin vakum yoluyla
siiziiliip bosalmas1 saglamir. Ancak, her yikama sivist kendi agirhifi ile iyice stiziilmeden énce vakum
uygulanmaz, Son olarak, krozede kalan sivi vakumla siiziilip bogaltihr, kroze ve kalmti kurutulur,
sofgumaya biralalir ve tartilir,

SONUCLARIN HESAPLANMASI VE GOSTERILMESI

Sonuglar, genel talimatlar béliimiinde belirtildigi sekilde hesaplamir. “d"nin degeri 1,00'dir.Cift
bilesenli polipropilen / poliamidigin ise “d" degeri 1.01"dir

HASSASIYET

Homojen bir karisima sahip olan tekstil materyallerinde bu metotla elde edilen sonuglann giivenlik
limitleri, %95 giivenlik seviyesi igin £1den fazla degildir,

METOT No: 8
AKRILIKLER, BELLI BAZI MODAKRILIKLER VEYA BELLI BAZI KLOROLIFLERI VE
BELLI BAZI DIGER LIiF
(Dimetilformamid Metodu)

UYGULAMA ALANI
Bu metot, lif olimayan maddelerin ayrilmasmdan sonra agagidaki ikili lif kanigimlanna uygulanabilin:

1. Akrilikler (26), belli bazi modakrilikler (29) veya belli baz klorolifleri (27) (Analiz yapmadan
once modakrilik veya kloroliflerinin ayirag igindeki ¢Oziiniirliig{i kontrol edilmelidir.) ile,

2. Yiin (1), hayvan kil (2 ve 3), ipek (4), pamuk (5), kupro (21), modal {22), viskoz (25),poliamid
veya naylon (30) ve poliester (35), Polipropilen (37), Elastomultiester (45), Elastolefin (46},
Melamin (47) ve ¢ift bilesenli polipropilen / poliamid(49).

Bu metot, hazir metal kompleks boyar maddeleriyle boyanmy akrilik ve belli bazi diger modakrilikler
igin de aym sekilde uygulanabilir; fakat krom(lama) boyar maddeleriyle boyanms olanlara
uygulanmaz.,

PRENSIP

Kuru Kiitlesi bilinen karisimdaki akrilik, modakrilik veva kloro 1ifi kaynama noktasina kadar 1sitilms
su banyosunda dimetilformamid iginde ¢ziliir. Kalnti toplamp yikamr, kurutulur ve tartilir.
Kahntimin kiitlesi, gerekirse diizeltilerek kansimin kuru kiitlesinin yilizdesi olarak ifade edilir, Kuru
akrilik, modakrilik veya kloro lifinin yiizdesi ise, aradaki farkimn hesaplanmasiyla bulunur.

EKIPMAN VE AYIRACLAR(Genel talimatlar kisminda verilenlere ek olarak)
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3.1, Ekipmanlar

(a) En az 200 m¢ kapasiteli, cam kapakh erlen.
(b) Kaynama noktasinda su banyosu.

3.2, Ayraglar

9% 0,1’ den daha fazla su icermeyen Dimetilformamid (kaynama noktas1 153 "C £1°C),
Bu madde zehirli oldugundan, ¢eker ocakta cahsilmahdir,

4, ANALIZ PROSEDURU

Genel talimatlar boliimiindeki prosediir izlendikten sonra agagidaki islemler uygulanir:

En az 200 mf 'lik erlen igindeki analiz Srneginin 1 gram: igin kaynar su banyosunda isitilmis 80 m#
dimetilformamid ilave edilerek kapafi kapatihr ve islanmast icin erlen calkalamr, kaynar su
banyosunda 1 saat bekletilir. Bekleme perivodunda erlen bes defa elle yavasca galkalamr.

Lifler, erlenin icinde kalacak sekilde s1v1, daras1 ahinmg siizme krozesine bogaltihir.Daha sonra erlene

60 mf dimetilformamid ilave edilerek 30 dakika siireyle tekrar 1sitilir ve bu siire iginde erlen iki kez
elle yavasca calkalanir,

Erlendekiler siizme krozesine aktarnlip vakum uygulanarak siiziiliir.
Frlende kalan lif, erlen bir miktar dimetilformamid ile yikanarak krozeye aktanhr. Valoum
uygulanarak kroze bosaltihr ve krozedeki kalnti yaklagik 1 litre 70-80°C sicak su ile krozeyi her

seferinde doldurarak yikanir.

Her su ilavesinin ardindan su kendi agirlig: ile stiziilditkten sonra vakum uygulanir, Yikama suyunun
krozeden siiziilmesi ¢cok yavag ise, biraz vakum uygulanabilir.

Son olarak, kalintimn bulundugu kroze kurutulur, sefutulur ve tartilir,
5, SONUCLARIN HESAPLANMASI VE GOSTERILMESI

Sonuglar, genel talimatlar bliimiinde belirtildigi sekilde hesaplamir, Asagidaki durumlar diginda
“d"nin degeri 1,00"dir,

Yiin, pamuk, kupro, modal, poliester, elastomultiester ve melamin igin “d”nin degeri 1,01 dir.
6. HASSASIYET

Homojen bir karisima sahip olan tekstil materyallerinde bu metotla elde edilen sonuglann giivenlik
limitleri, %95 giivenlik seviyesi igin £1°den fazla degildir,

METOT No: 9 . ]
BELLI BAZI KLOROLIFLERI VE BELL] BAZI DiGER LiF
(Hacimee 55,5/44,5'liik Karbondisiilfiir ve Aseton Karsimi Metodu)

Iy UYGULAMA ALANI
Bu metot, lif olmayan maddelerin ayrilmasindan sonra agagidaki ikili lif karisimlarina uygulanabilir:

1. Belli bam Korolifleri (27), yani sonradan klorlammis veya klorlanmamug polivinilklorr lifi
(Analizden dnce polivinilkloriir lifinm ayirag igindeki ¢6ziniirligii kontrol edilmelidir.) ile

2. Yim (1), hayvan kili (2 ve 3), ipek (4), pamuk (5), kupro (21, modal (22), viskoz (25), akrilik
(26), poliamid veya naylon (30), poliester (35), polipropilen (37) ve cam Ilifi (44) ve
elastomultiester (45), melamin (47), ¢ift bilesenli polipropilen / poliamid (49).
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Karisimdaki yiin veya ipek oram %25 den fazla ise, 2 no’lu metot kullamlmahdir,
Karisimdaki poliamid veya naylon oram %25 den fazla ise, 4 no’lu metot kullanilmalidir,
PRENSIP

Kuru kiitlesi bilinen klorolifi, azeotropik karbondisiilfilr ve aseton karisimu ile céiziiliir. Kalint
toplamip yikamir, kurnfulur ve tartihr. Kalmtimn kiltlesi gerekirse diizeltilerek, kansimin kuru
kiitlesinin ylizdesi olarak ifade edilir. Kuru polivinilkloriir lifimin yiizdesi ise, aradaki farkin
hesaplanmasiyla bulunur.

EKIPMAN ve AYIRACLAR (Genel talimatlar kisminda verilenlere ek olarak)
Ekipmanlar

(a) En az 200 m{ kapasiteli, cam kapakl erlen,
{(b) Mekanik kangtine

Ayraglar
(a) Hacimee %55,5 karbondisiilfiir ile hacimce %44,5 asetonun azeotropik karigimi,
Bu karisun zehirli oldugundan, ¢eker ocalta ¢alisilmasi tavsiye edilir,

(b) Hacimce % 92'lik etanol veya metanol.

ANALIZ YONTEMI
Genel talimatlar béliimiindeki prosediir izlendikten sonra asafidaki islemler uygulanir;

En az 200 m{ kapasiteli erlen igindeki analiz Smeginin 1 gram igin 100 mf azeotropik kansim ilave
edilerek kapak kapatilir ve erlen mekanik kargtincida veya elde oda sicakhinda 20 dakika kuvvetli
bir sekilde karstirihir,

Ustteki s1vi darast almmus siizme krozesinden stiziiltir.

Islem 100 m# taze aywrag ilavesiyle tekrar edilir. Saat cammna damlatilan bir damla ekstraksiyon sivisi
buharlagtiginda geride polimer arti@1 kalmayincaya kadar bu igleme devam edilir. Bir miktar ayirag
kullanarak kalimtimin siizme krozesine tamamen aktaniimasi saglamir, kalintidaki sivi vakum ile alimr,
kroze ve kahnti énce 20 mé alkolle, daha sonra da ii¢ defa suyla yikamr, Yikama sivisi kendi
agirhigryla stiziilmeden dnce vakum uygulamamaya dikkat edilir. Son olarak, iginde kahnti bulunan
kroze kurutulur, sogutulur ve tartihr,

Not: Klorolifi oram yiiksek olan bazi kanisimlarda analiz dmeginin kurutulmasi esnasinda drnekte
dnemli bir gekme goriilebilir ki, bu da kloro liflerinin ¢oziinmesini geciktirebilir. Ancak bu durum
kloroliflerinin sonunda ¢dziinmesine engel degildir,

SONUCLARIN HESAPLANMASI ve IFADESIT

Sonuglar, genel talimatlar bolimiinde belirtildigi sekilde hesaplanir. “d"nin buradaki degeri 1,00°dir.
Melamin icin ise d degeri 1,01 dir.

HASSASIYET
Homojen bir kanisima sahip olan tekstil materyallerinde bu metotla elde edilen sonuglarin gitvenlik

limitleri, %95 giivenlik seviyesi igin &1'den fazla degildir.

METOT No: 10
ASETAT VE BELLI DIGER LiF
(Buz Sirkesi Susuz Asetik Asit Metodu)

UYGULAMA ALANI
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Bu metot, lif olmayan maddelerin ayrlmasmdan sonra asagidaki ikili lif kansimlanna uygulanabilir:

1.  Asetat (19) ile,
2. Belli baz kloro lifleri (27); yani, sonradan klorlanmig veya klorlanmamis polivinilklor(ir lifi,
polipropilen(37) , elostolefin(46),melamin(47) ve ¢ift bilegenli polipropilen / poliamid(49)

PRENSIP

Kuru kiitlesi bilinen karisimdaki asetat lifi susuz asetik asit (buz sirkesi) ile ¢iziiliir. Kahnti toplanir yikanr,

3.

2.

kurutulur ve tartilir. Kalmtinm kiitlesi, gerekirse diizeltilerek, karigimm kuru kiitlesinin yiizdesi olarak
ifade edilir. Kuru asetatin ylizdesi aradaki fark hesaplanarak bulunur.

EKIPMAN ve AYIRACLAR(Genel talimatlar kismmda verilenlere ek olarak)
Ekipmanlar

(a) Enaz 200 m# kapasiteli cam kapakh erlen,

(b) Mekanik karistiricr.

Ayiraglar

1. Bugz sirkesi-Susuz asetik asit- (%699"un lizerinde). Yakic: olan bu maddenin dikkatli kullamlmasi
gerekir,

ANALIZ YONTEMI
Genel talimatlar bolimiindeki prosediir izlendikten sonra asagidaki iglemler uygulanr;

En az 200 mf kapasiteli erlen i¢indeki analiz Smeginin 1 gramu i¢in 100 m¢ susuz asetik asit ilave
edilerek kapagi kapatilir ve oda sicakhigmda 20 dakika siireyle mekanik karigtincida, ya da elde
kuvvetli bir sekilde kangtinlir. Ustteki sivi stizme krozesine aktarilir, Her seferinde 100 mé taze
ayirag kullamlaralk islem iki kez daha tekrarlanir, boylece toplam {i¢ defa eckstraksiyon
gergeklestirilmis olur.

Erlendekiler sitzme krozesine akianmlir, kroze vakumla sitziilir ve 50 ml susuz asetik asit ilave
edilerek, daha sonra da tig defa damitik suyla yikanir. Her yikamadan sonra, sivinin kendi agichgiyla
sliziilmesi beklenir, daha sonra vakum uygulanir. Kroze ve igindeki kalinti kurutulur, sogutulur ve
tartilir.

SONUCLARIN HESAPLANMASI VE GOSTERILMEST

Sonuglar, genel talimatlar boliimiinde belirtildigi sekilde hesaplanir. *d”nin buradaki degeri 1,00"dir.
HASSASIYET

Homojen bir kansima sahip olan tekstil materyallerinde bu metotla elde edilen sonuglarin glivenlik
limitleri, %95 giivenlik seviyesi i¢in 1 den fazla degildir.

METOT No: 11
iPEK, POLIAMID VE BELLI BAZI DiGER LiF
(Kiitlece %75 lik Siilfiirikasit Metodu)
UYGULAMA ALANI

Bu metot, lif olmayan maddelerin ayrilmasindan sonra asafidaki ikili lif karisimlarina uyeulanabilir:

1. ipek (4) veya poliamid veya naylon (30) ile,
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2. Yiin (1) veya hayvan kil (2 ve 3), polipropilen(37) , elostolefin(46),melamin(47) ve ¢ift bilesenli
polipropilen / poliamid(49)

PRENSIP

Kuru kiitlesi bilinen karigimdaki ipek veya poliamid veya naylon lifL kiitlece %75k siilfiirik
asit ile cziiliir (Tusah ipegi gibi baz vabani ipekler, kiitlece % 75°lik siilfirik asitte famamen
gbziinmezler.)

Kalint1 toplamr, yikanir, kurutulur ve tartihr, Kalintimin kiitlesi, gerekirse diizeltilerek, karsimin kura
Iditlesinin yiizdesi olarak ifade edilir. Kuru ipek veya poliamid veya naylonun yiizdesi aradalka farkimn
hesaplanmasiyla bulunur.

EKIPMAN ve AYIRACLAR(Genel talimatlar kisminda verilenlere ek olarak)
Ekipmanlar
En az 200 m# kapasiteli erlen.
Aymraglar

(a) Stilfiirik asit (kiitlece %75 £2'ik),
Sogutina yapilarak 700 m# siilflirik asit (20°C’da yogunlugu 1,84 g/mé ) dikkatli bir sekilde 350 mf
damitik suya ilave edilir, Cozelti, oda sicakhigina kadar sofuyunca, suyla 1 litreye seyreltilir.

(b) Siilfiirik asit, seyreltik ¢ozelti: 100 m{ siilfitrik asit (20°C"daki yogunlugu 1,84 g/mé ) yavasca
1900 mfdamitik suya ilave edilir,

(c) Amonyak, seyreltik ¢ozelti:200 m# derisik amonyak (20°C"daki yogunlugu 0,880 g/m# ) damitik
suile 1000 m? ye seyreltilir.

ANALIZ YONTEMI

Genel talimatlar béliimiindeki prosediir izlendikien sonra asagidaki islemler uygulamr;

En az 200 m¢ kapasiteli erlen igindeki analiz érmeginin 1 gram igin 100 m/ kiitlece %75°lik siilfiirik
asit ilave edilerek kapafm kapatlir, kuvvetlice calkalamr ve oda sicakhifinda 30 dakika bekletilir.
Tekrar galkalanarak 30 dakika bekletilir. Son bir kez daha galkalandiktan sonra erlendekiler daras:
alinnug slizme krozesinden stiziiliir. Erlende kalan lifler, bir miktar %75°lik siilfiirik asit ayirac: ile
calkalanarak krozeye aktarilir. Krozedeki kalinti sirasiyla 50 m¢ seyreltik siilfiirik asit, 50 m# su ve
50 m¢ seyreltik amonyak g¢bzeltisiyle yikamr. Her defasinda, vakum uygulamadan énce liflerin
yaklagik 10 dakika ¢6zeltiyle temas halinde olmasi saglamir.Son olarak, lifler yaklagik 30 dakika suyla
temas halinde tutularak yikanr, Kalintidaki sivi vakum ile siiziiliir, kroze ve kalnt kurutulur,
sofutulur ve tartilir,

Poliamid ile ¢ift bilesenli polipropilen/poliamidin ikili kangimlan durumunda darasi ahnms filire
krozesiyle liflerin stizillmesinden sonra ve yikama ydntemi uygulanmadan dnce, filtre krozesindeki
kahnti her defasinda 50 ml %75 lik siilfiirik asit ayraciyla 2 defa yikamr,

SONUCLARIN HESAPLANMASI VE GOSTERILMES]

Sonuglar genel talimatlar biliimiinde belirtildigi s=kilde hesaplamr.“d"nin degeri yiin igin 0,985 ; ¢ift
bilesenli polipropilen/poliamid igin 1,005; Melamin igin 1,01°dir. Bunlarn digmdakiler i¢in “d” degeri
1,0 kabul edilecektir.

HASSASIYET

Homojen bir karisima sahip olan tekstil materyallerinde bu metotla elde edilen sonuglann gitvenlik

limitleri, %95 giivenlik seviyesi i¢in +1'den fazla olmayip ¢ift bilesenli polipropilen/poliamidi
karisimlarinda bu giivenlik limiti £2"den fazla degildir,
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METOT No: 12
JUT VE BELLI BAZI HAYVANSAL LIiF
{Azot Miktarimin Tayini Metodu)

UYGULAMA ALANI

Bu metot, lif olmayan maddelerin ayrlmasindan sonra asagidaki ikili lif kansmlarina uygulanabilir;

1. Tt (9) ile,
2. Belli baz1 hayvansal lif.

Hayvansal lif komponenti, sadece kil (2 ve 3) veya yim (1) olabilecegi gibi, bu ikisinin herhangi bir
karisimi da olabilir. Bu metot, azot esash lif olmayan maddeler (bova, apre maddeleri vb.) iceren
tekstil karsimlarina uygulanmaz,

PRENSIP

Kangimdaki azot miktan belirlenerek, belirlenen bu azot miktarindan ve iki bilesenin bilinen veya
tahmin edilen azot miktarlanindan her bir bilegenin oran1 hesaplanir.

EKIPMAN ve AYIRACLAR (Genel talimatlar kisminda verilenlere ek olarak)
Ekipmanlar

(a) Kjeldahl aynistirma balonu (200 m#-300 m{ kapasiteli).
(b) Buhar enjekiorlii Kjeldahl destilasyon cihazr.

(c) 0,05 m{ hassasiyeth titrasyo ekipmam
Ayiraglar

(a) Toluen,

(b) Metanol.

(c) Siilfiirik asit (20 ° C'daki izafi yogunlugu 1,84) (Bu ayiraglanm azot igermemeleri gerekir).
(d) Potasyumsiilfat (Bu ayraglarn azot igermemeleri gerekir).

(e) Selenyumdioksit (Bu ayraclanin azot icermemeleri gerekir).

(f) Sodyumbhidroksit gézeltisi (400 g/£ ). 400 g sodyumhidroksit 400 m£-500 mf suda ciiziilerek
damitik su ile | litreye seyreltilir.

(g) Kanigim Indikator: 0,1 g metil kirmizisi 95 m# etanol ve 5 mf suda giiziilerek, 475 m/# etanol ve
25 mf suda ¢bziinmils 0,5 g bromkrezol yesili ile kanstirihr,

(h) Borik asit ¢izeltisi.20 g borik asit 1 litre damitik suda gBziiliir.

(1) Siilfiirik asit: 0,02 N (Standart volumetrik gozelti)

ANALIZ NUMUNESINE UYGULANAN ON ISLEMLER
Bu konuda, genel talimatlar béliimiindeki 6n islemlerin yerine asagidaki prosediir uygulanir:

Havada kurutulmus mumune sokslet cihazinda 1 hacim toluen, 3 hacim metanol karisimiyla saatte
minimum 5 devir yapacak sekilde 4 saat siireyle ekstraksiyona tabi tutulur. Numunede kalan
¢oziiciinlin havada buharlagarak uzaklagmas1 saglanir ve kalan ¢fizgeni tamamen ugurmak igin
numune 105 °C £3°C 'da etlivde bekletilir, Daha sonra, numune 30 dakika geri déniishi bir balonda su
ile (numumenin | grami igin 50 m¢) kaynatilarak ekstrakie edilir, sliztiliir, Sonra numune tekrar
balona almir ve aym hacimde su ile ekstraksiyon iglemi tekrarlanir ve siiziiliir. Numuneyi sikarak ya
da vakum veya santrifiljleme yoluyla kalan su uzaklastirilir ve numune havada kurumaya birakilir,

Not: Toluen ve metanolun zehirli etkileri gdz tnitinde bulundurulmalt ve kullaniminda gerekli
tnlemler alinmalidir,

ANALIZ PROSEDURU

Genel Talimatlar
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Numunenin segilmesi, kurutulmas: ve tartilmas: konusunda genel talimatlar biliimiindeki prosediir
izlenir.

Prosediiriin Ayrintilar

Omek Kjeldahl aynistirma balonuna yerlestirilir. Aynistrma balonundaki en az 1 gram kiitledeki
drnegie srasiyla; 2,5 g potasyumsiilfat, 0,1g-0,2g selenyumdioksit ve 10 mf siilfiirik asit (20°C izafi
yogunlugu 1,84) ilave edilir. Baslangigta balon diisiik sicaklbikta lifin tamami kayboluncaya kadar
isitilir ve daha sonra ¢dzelti iyice berrak ve hemen hemen renksiz duruma gelinceye kadar kuvvetli
sekilde 1sitilir. 15 dakika daha 1sitmavya devam edilir. Balonun sogumasi beklenir ve 10 m# - 20 m# su
dikkatli bir gekilde ilave edilerek seyreltilir, sogutulur ve eksiksiz olarak 200 m¢ dereceli balon jojeye
aktanihip ayrnistirma ¢zeltisinin olusturulmast icin gerekli hacme ulagincaya kadar darmtik su eklenir.

100 mf * lik erlene yaklasik 20 m{ borik asit konur ve bu erlen, ¢ikis borusunun ucu borik asit
ghizeltisi yiizeyinin hemen altina gelecek sekilde Kjeldahl destilasyonekipmam yoZusturucusunun
altina yerlestirilir, Tam 10 m{ ayristurma ¢iizeltisi destilasyon erlenine aktanlir, Huniye 5 m{ den az
olmavacak sekilde sodyumhidroksit cozeltisi ilave edilir, kapak hafifee kaldinlarak sodyumhidroksit
gizeltisinin yvavasga erlenin igine akmasi saglamir, Efer aynistirma gozeltisi ile sodyumhidroksit
ghzeltisi iki ayn tabaka halinde kalirsa, hafif sekilde galkalayarak kangtinihirlar, Destilasyon erleni
hafif ateste sinlir ve jeneratdrden gelen buhara tutulur, yaklagk 20 mf  destilat toplamr.
Yogusturucunun ¢i1kis borusunun ucu sivi yiizeyinin 20 mm {izerinde olacak sekilde erlen algaltilir ve
I dakika daha destilasyona devam edilir. Cikis borusunun ueun suyla yikamr ve yikama sulan erlende

toplamr. Erlen gikarilip, verine iginde yaklagik 10 m# borik asit ¢izeltisi bulunan baska bir erlen
koyularak 10 m¢ kadar destilat toplanir.

Karisim indikatér kullamlarak her iki destilat 0,02 N siilfiirik asitle ayr aym titre edilir, iki destilatin
toplam titrasyonu igin harcanan miktar kaydedilir. [kinci destilatin titrasyonu igin harcanan miktar 0,2

mf *den fazla ise, analiz tekrarlamir, taze bir aynstirma cézelti kullamilarak destilasyona yeniden
baglanir.

Sadece ayiraclarm kullammiyla ayristirma ve destilasyon iglemleri tekrarlanarak sahit calisma (kor
deney) yapilir,

SONUCLARIN HESAPLANMASI VE GOSTERILMESI
Kuru numunedeki azot miktan yiizdesi agagidaki gibi hesaplamr:
28 (V-b)N

WA =
W

Burada;
A: Temiz, kuru drmekteki azot yilzdesi,
V:Tayinde kullamlan standart siilfiirik asidin m# olarak toplam hacmi,

B: Sahit calisma (k&r deney) igin kullamlan standart siilfiirik asidin m# olarak toplam hacmi,
N: Standart siilfiirik asidin normalitesi,
W: Ornegin kuru kiitlesi (g).

Titteki azot miktan igin % 0,22, hayvansal lifin azot mikiart i¢in de % 16.2 degerleri esas alnarak, her
iki vlizde oram da lifin kuru kiitlesine gire ifade edildiginde ve kanismmin bilesimi asagidaki gibi
hesaplamr;
A-022
%PA = — %100
16,2-0,22

Burada;
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PA: Temiz, kuru drekteki hayvansal lif yiizdesidir.
s HASSASIYET

Homojen bir tekstil {iriindl karisiminda, bu metotla elde edilen sonuglann glivenlik limitleri, %95
giivenlik sevivesi i¢in +1'den fazla degildir.

METOT No: 13 _
POLIPROPILEN LiFI VE BELLI BAZI DIGER LiF
(Ksilen Metodu)

1. UYGULAMA ALANI
Bu metot, lif olmayan maddelerin ayrilmasindan sonra asagidaki ikili lif karisimlarina uygulanabilir:

1- Polipropilen lifi (37) ile

2-Yiin (1), hayvan kil1 (2 ve 3), ipek (4), pamuk (5), asetat (19), kupro (21), modal (22), triasetat (24),
viskoz (25), akrilik (26), poliamid veya naylon (30), poliester (35), cam lifi (44) ve clastomultiester
(45), melamin (47).

2. PRENSIP

Kurn kiitlesi bilinen karisimdaki polipropilen lifi, kaynar ksilende ctiziiltir. Kalmt toplamr, yikanir,
kurutulur ve tartilir. Kalntimm kiitlesi gerekirse diizeltilerek, karigimm kurn kiitlesinin viizdesi olarak
ifade edilir. Kuru polipropilen yiizdesi ise, aradaki farkin hesaplanmasiyla bulunur.

3 EKIPMAN ve AYIRACLAR(Genel talimatlar kismimda verilenlere ek olarak)

31 Ekipmanlar

(a) En az 200 m{ kapasiteli, cam kapakl erlen,
(b) Yukandaki erlene uygun geri sogutucu (kaynama noktas: yiiksek sivilara uygun).
(¢) Ksilenin kaynama noktasinda siticr.

32, Ayiraclar
137 °C - 142°C arasinda destile edilen ksilen,

Not: Ksilen kolay tutusabilir ve buhan zehirli bir madde oldugundan, kullammmda gerekli énlemler
alimmalidir,

4, ANALIZ PROSEDURD

Genel talimatlar blimiindeki prosediir izlendikten sonra asafidaki islemler uygulanr:

Erlen (3.1. (a)) iginde bulunan émegin 1 grami igin 100 m& ksilen (3.2.) ilave edilir, Geri sogutucu(
3.1.(b)) erlenin iistiine yerlestirilir, kaynama konumuna getirilir ve kaynama noktasinda 3 dakika
bekletilir,

Sicak karisim hemen darasi alinmig siizme krozesine bosaltlir (Not 1'e bakimz). Bu muamele her
detasinda 50 m{ taze ¢ozelti kullanarak iki kez daha tekrarlanr,

Erlendeki kalinti sirasiyla 6nce 30 m# kaynar ksilen ile (iki kez), daha sonra da 75 m{ petrol eteri
(genel talimatlardaki 1.3.2.1.) ile (yine iki kez) yikamir, Petrol eteri ile ikinei yikamadan sonra, erlenin
muhteviyati siizme krozesinde siiziliir ve erlende kalan lifler bir miktar petrol eteri vardumiyla
krozeye aktarihir ve ¢zliciiniin buharlagmas: beklenir. Kroze ve kalinti kurutulur, sogutulur ve tartilir.

Notlar:
1. Ksilenin bosaltilacag) stizme krozesi tnceden isihlmis olmahdir,
2. Kaynar ksilenle islem gorditkten sonra, i¢inde kalinti bulunan erlen, igine petrol eteri konulmadan
tnce yeteri kadar sogutulmug olmalidr.
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3. Caliganlara zarar verebilecek yanma ve zehirlenme tehlikelerini azaltmak igin, uygun prosediirlerle
ayni sonucu veren bir sicak ekstraksiyon ekipmam da kullanilabilir.

SONUCLARIN HESAPLANMASI VE GOSTERILMES]

Sonuglar, genel talimatlar boliimiinde belirtildigi sekilde hesaplanir. “d”nin buradaki degeri 1,00°dir.
Melamin igin ise “d™ degeri 1,01 dir.

HASSASIYET

Homojen bir kanisima sahip olan tekstil materyallerinde bu metoila elde edilen sonuglarm gitvenlik
limitleri, %95 gilvenlik seviyesi igin =1 den fazla degildir.

] METOT No: 14 oo n
BELLI BAZILIF VE BELLI BAZI DIGER LIF
(Derisik Siilfiirik Asit Metodu)

UYGULAMA ALANI
Bu metot, if olmayan maddelerin aynlmasmdan sonra asagidaki ikili if kansimlanna uygulanabilir:

L. Pamuk (5), asetat (19), kupro (21), modal (22), triasetat (24), viskoz (25), belli baz1 akrilikler {(26),
belli bazi modakrilikler (29), poliamid veya naylon (30), poliester (35)ve elastomultiester (45)

ile
2. Vinilkloriir homopolimeri esash klorolifi (27) (sonradan klorlanmms veya klorlanmamis),

polipropilen (37), elastolefin (46), melamin (47), ¢ift bilesenli polipropilen/poliamid (49)

Sizil edilen modakrilikler, derigik sitlfiirik asit (20°C’deki izafi yoZunlugu 1,84) ile muamele
edildiginde berrak bir ¢ézelti olusturanlardir.

Bu metot, 8 ve 9 no'lu metotlann yerine kullanilabilir.
PRENSIP

Kuru kiitlesi bilinen karmsimdaki klorolifi, polipropilen, elastolefin, melamin veva cift bilesenli
polipropilen/poliamiddisindaki lif (6rnegin 1 inci paragrafin Inci maddesinde belirtilen 1if) derisik
siilfiirik asit (20°C'da izafi yogunlugu 1,84) ile ¢bzliliir. Klorolifi, polipropilen, elastolefin, melamin
veya ¢ift bilesenli polipropilen/poliamidden olusan kalinti toplanir, yikanir, kurutulur ve tartihr,
Kalmtmn kiitlesi, gerekirse diizeltilerek, karigimn louru kiitlesinin yiizdesi olarak ifade edilir. ikinei
bilegenin ylizde oram ise, aradaki farkmn hesaplanmasiyla bulunur.

EKIPMAN ve AYIRACLAR(Genel talimatlar kisminda verilenlere ek olarak)
Ekipmanlar

(a) En az 200 ml kapasiteli, cam kapakh erlen.
(b) Ueu diiz cam baget.

Ayraglar

(a) Siilfiirik asit, derigik (20°C'deki izafi yogunlugu 1,84),

(b) Yaklagik kiitlece %50°lik stilfiirik asit ¢ozeltisi: 400 m{ stilfuirik asit (20°C’deki izafi yogumlugu
1,84) sofutularak dikkatli bir sekilde 500 m# damutik veya deivonize suya ilave edilir. Cézelti oda
sicakhfma kadar sofuyunca, suyla 1 litreye seyreltilir.

(c) Amonyak, seyreltik gizelti: 60 m# derisik amonyak ¢ozeltisi (20°C’deki izafi yoZunlugu 0,880)
damutik suyla 1 litreye seyreltilir,

ANALIZ PROSEDURU



3.1.

221

Genel talimatlar béliimiindeki prosediir izlenir ve daha sonra asafndaki islemler uygulamr:

Erlen (3.1 (a)) iginde bulunan érnegin 1 gramu igin 100 mé  stlfurik asit (3.2.(a)) ilave edilir ve oda
sicakhifinda 10 dakika tutularak ara sira cam bagetle kanigtinlir.

Eger dokuma veya &rme kumaslar analiz ediliyor ise, kumas erlenin kenariyla baget arasinda
sikistirilarak, siilfiirik asidin ¢6zdiigli maddelerin ayrilmasi igin hafifpe bastinhr.

Cozelti daras1 alinnug stizme krozesinde siiziiliir, Erlene 100 m# derisik sillfiirik asit (3.2.(a)) ilave
edilerek ayni islem tekrarlanir, Erlenin muhtevivati siizme krozesine aktarilr ve bu arada lifsal
kalmtinin aktarnilmasinda cam baget kullamlir, Gerekirse ceperlere yapisms lifleri uzaklagtirmak icin
bir miktar siilfitrik asit (3.2.(a)) ilave edilir. Stlzme krozesi vakum yoluyla emilir. Slizlilmils sivi,
vakum sgisesini bosaltilarak veya defistirilerek uzaklagtirilir, Krozedeki kalnti sirasiyla %4501k
sillfiirik asit ¢éizeltisiyle (3.2.(b)) ve ardindan da damitik veya deiyonize suyla (genel talimatlardaki
1.3.2.3.), amonyak ¢ézeltisiyle (3.2.(c)) ve son olarak da yine damitk veya deiyonize suyla iyice
yikamir ve her yikamadan sonra kroze vakum yoluyla bosaltilir. (Yikama iglemi esnasinda vakum
uygulanmaz, ancak sivinin kendi agirh ile bogalmasindan sonra uygulanabilir.)

Kroze ve kalinti kurutulur, sogutulur ve tartihr.
SONUCLARIN HESAPLANMASI VE GOSTERILMES]

Sonuglar, genel talimatlar bélimiinde belirtildigi sekilde hesaplamr, *“d”nin buradaki degeri 1,00"dir.
"d” degeri melamin ve ¢ift bilegenli polipropilen/poliamid igin 1,01 dir.

HASSASIYET

Homojen bir karisima sahip olan tekstil materyallerinde bu metotla elde edilen sonuglarin glivenlile
limitleri, %95 glivenlik seviyesi i¢in £1'den fazla degildir.

METOD No: 15
KLOROLIFLERI, BELLI BAZI MODAKRILIKLER, BELLI BAZI ELASTANLAR,
ASETATLAR, TRIASETATLAR VE BELLI BAZI DIGER LIiF
(Sikloheksanon Metodu)

UYGULAMA ALANI
Bu metot, lif olmayan maddelerin ayrilmasindan sonra agagidaki ikili lif kanisimlarina vygulanabilir:

1. Asetat (19), triasetat (24), kloro lifleri (27), belli bazi modakrilikler (29), belli bazi elastanlar (43)
ile

2. Yiin (1), hayvan kil (2 ve 3), ipek (4), pamuk (5), kupro (21), modal (22), viskoz (25), poliamid
veya naylon (30), akrilik (26) ve cam lifi (44) ve melamin (47).

Kansimda modakrilik veya elastan varsa, lifin aywag iginde tamamen ¢8ziinllp ¢bziinemeyeceginin
belirlenmesi igin bir n analiz uygulanmahdir,

Klorolifleri igeren karisimlarin analizini 9 veya 14 no’lu metotlarla yapmak da miimkiindiir,

PRENSIP

Kuru kiitlesi bilinen karisimdaki asetat ve triasetat lifleri, klorolifleri, belli bazi modakrilikler ve belli
baz1 elastanlar sikloheksanon ile kaynama noktasma yakm bir sicakhkta ¢oziilir. Kalmti toplanmr,
yikanir, kurutulur ve tartilir. Kalintin kiitlesi gerekirse dilzeltilerck, kangimin kum kiitlesinin
vilzdesi olarak ifade edilir. Kloro lifi, modakrilik, elastan, asetat ve friasetatin yiizdesi ise, aradaki fark
hesaplanarak bulunur,

EKIPMAN ve AYIRACLAR (Genel talimatlar kisminda verilenlere ek olarak)

Ekipmanlar
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(a) 4 iinciikisimdaki analiz prosediiriine uygun bir sicak ekstraksiyon ekipmam (Bakmiz sekil. Bu
sekil Melliand Textilberichte 56 (1975) 643-645°de tamimlanan cihazin bir gesididir ).

(b) Omegi koymak igin siizme krozesi.

(c) Goézenekli levha (gdzenck derecesi 1).

(d) Destilasyon balonuna uygun geri sogutneu.

(e) Isitma aygit1.

Ayraglar

{a) Siklohekzanon (kaynama noktasi 156°C).
(b) Hacimee %350lik etil alkol.

Not: Siklohekzanon yamici ve zehirli bir madde oldugundan, kullanirken gerekli dnlemler alinmalidir.

ANALIZ PROSEDURU
Genel talimatlar béliimiindeki prosedtir izlenir ve daha sonra asagidaki islemler uygulanir:

Destilasyon balonuna &rnegin her bir gram igin 100 mf{ siklohegzanon konur ve igine drmegin
bulundugu siizme krozesi ile géizenekli levhanin daha 8nceden yerlestirilmis oldugu ekstraksiyon kaba,
destilasyon balonuna yerlestirilir. Geri sogutucu takilir. Balon siklohegzanonun kaynama noktasina
kadar 1sitilir ve saatte en az 12 devir yapacak sekilde 1 saat ekstraksiyon islemine devam edilir.
Ekstraksiyon islemi tamamlandiktan ve balon soguduktan sonra, ekstraksiyon kabi balondan gikarilir
ve iginden siizme krozesi alimp iistiindeki delikli levha ayrmbr. Stizme krozesindekiler, ti¢ veya dért
defa yaklagik 60°C’a kadar isitilmmg %50°lik etil alkol ile, daha sonra da 60°C’deki 1 litre suyla
yikamr, Yikama esnasmda veya aralarda vakum uygulanmaz. Once yikama sivilarinin kendi
agirhigiyla bogalmas: beklenir, daha sonra valum uygulanir.

Son olarak, kroze ve igindeki kalinti kurutulur, sogutulur ve tartilir,

5

SONUCLARIN HESAPLANMASI VE GOSTERILMESI

Sonuglar, genel talimatlar b&limiinde belirtildigi sekilde hesaplanir, “d”nin buradaki degeri sayilanlar
disinda 1,00 olarak alwur. “d” degeri ipek ve melamin igin 1,01; akrilik igin 0,98 olarak almacaktir,

HASSASIYET

Homojen bir kangima sahip olan tekstil materyallerinde bu metotla elde edilen sonuglarin glivenlik
limitleri, %95 glivenlik seviyesi igin +1"den fazla degildir.
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Metot No:15°te 3.1.(a) “da belirtilen gekil

|

Gazanelkli levha

| sizme krozesi

Sicak ekstrasyon
ekipmani

METOD NO 16
MELAMINE VE BELLI BAZI DIGER LiF
(Sicak formik asit metodu)

i UYGULAMA ALANI
Bu metot, lif olmayan maddelerin ayrilmasindan sonra agagidaki ikili lif kanisimlarina uygulanabilir:

1. melamine (47) ve
2.pamuk (5), aramit (31) ve polipropilen (37).

2, PRENSIP
Kuru kiitlesi bilinen karisimdaki melamin, sicak formik asit ( %90 m/m) ile ¢oz(lliir.
Kalmt toplanir, yikanir, kurutulur ve tartilir; Kalimtimin kiitlesi gerekirse dilzeltilerek karisimm kuru
kiitlesinin yiizdesi olarak ifade edilir. Tkinci bilegen yiizdesi farktan bulunur.

Not: Melaminin ¢dziinirliigii sicalhifa gok duyarh oldugu igin, tavsive edilen sicaklik aralifina mutlaka
uyulmalidir.

3. EKIPMAN VE AYIRACLAR (genel talimatlarin disinda belirtilenler)

Fal.i Ekipmanlar
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(a) en az 200 ml kapasiteli cam kapakh erlen
(b) ¢alkalamal: su banyosu ya da erleni 90 + 2 °C’de ¢alkalamaya yarayacakuygun bagka bir cihaz.

Ayrraglar

(a) Formik asit (% 90 m/m, 20 °C deki bagil yogunluk 1.204): 890 ml kiitlece %98lik Formik asit (20
2C deki bagl yogunluk 1.220), suile 1 litreye seyreltilir.

Sicak Formik asit gok asindirici oldugu igin dikkatli calisiimalidir

(b) Seyreltilmis Amonyak Ctizeltisi: 80 ml derisik amonyak Cozeltizi (20 °C deki bafil yogunluk
0.880), su ile 1 litreye seyreltilir,

ANALIZ PROSEDURU

Genel talimatlarda tanimlanan metot izlendikten sonra asafidaki proses takip edilir,

Test edilecek numune en az 200 ml lik cam kapakli erlen igerisine yerlestirilir, her gram
numune igin 100 ml formik asit eklenir. Erlenin agz1 cam tikagla kapatilir calkalanarak numune 1slatilir,
90 + 2 °C’de ¢alkalamal su banyosunda sabitlenen gige 1 saat boyunca kuvvetlice galkalamir. Erlen oda
sicakhigma sogutulur. Tartilmis filtre kabmdan sivi stiziiliie. Erlende kalan fortunun iizerine 50 ml
formik asit eklenir, calkalamir ve krézeden siiziiliir. Sisede kalan lifler az miktarda formik asit eklenerek
yikanr ve krdzeyve almir, Krézedeki kalmn vakum altinda kurutulur ve kurutulan kahnt sirasiyla
formik asit, sicak su, seyreltilmis amonyak ¢bzeltisi ve son olarak soguk su ile vikanir, Her eklemeden
sonra krize valum altinda kurutulur, yergekimi altinda her vikama sivis siiziilene kadar vakumlama
yapilmaz. Son olarak, kréze vakumda kurutulur, Kura kréze ve kalhinti sogutulur ve tartilir,

HESAPLAMALAR VE SONUCLARIN ACIKLANMASI
Genel talimatlarda tarif edilen sonuglar hesaplaror. 'd” degeri 1.02 olarak kabul edilir.

HASSASIYET
Tekstil malzemelerinin homojen kansiminda, bu metod ile belirlenmis 95 % giivenilirlik tolerans: + 2
bilyiik olamaz.

BOLUM 3
UCLUTEKSTIL LiF KARISIMLARININ NiCELIKSELKIiMYASAL ANALIZI
ICIN KULLANILAN METOTLAR

Giris

Genelde, niceliksel kimyasal analiz metotlar, bilesenlerin herbirinin ayn ayn selekiif ¢bziinmesi esasina
dayamr, Bu metotun mitmkiin dort ayn segenegi vardir:

1. Ik farkh analiz numune Gmegi kullamlarak, (a) bileseni birinci analiz Smeginden gzdiiriiliir ve bir
diger bilegen (b) de ikinci Omelden ¢dzdiriiliiv,. Herbir dmegin ¢Ozlimmeyen kalmtilan tartilir ve
giiziinebilen her iki bilesenin yiizdeleri kiitledeki herbirine ait azalmalardan hesaplanir, Ueiincii
bilegenin (¢) yilzdesi de aradaki farltan hesaplanir,

2. Iki farkli analiz 6rnegi kullamlarak, bir bilesen (a) birinci 6mekten ¢ozdiiriiliir ve iki bilesen (a ve b)
ikinei analiz drneginden ¢ézdiiriliir. Birinci analiz Smeginin ¢bziinmemis kalntsi tartilir ve (a)
bileseninin yiizdesi kiitle kaybmdan hesaplanir, Tkinci analiz trmeginin ¢oziinmeyen kalmtis: tartilir ve bu
da (c)*ye tekabiil eder. Usiincii bilesenin (b) viizdesi aradaki farktan hesaplanir,

3, ki farkh analiz 6rnegi kullamlarak, iki bilegen (a ve b) birinci analiz Sreginden glzdiiriilir ve iki
bilegen (b ve c¢) ikinei analiz Omeginden ¢ozdicllir, Cozimmeyen kahntlar sirasiyla (¢) ve (a)
bilegenlerine tekahill ederler. Ugiineil bilesenin (b) yilzdesi de aradaki farktan hesaplanir,

4, Sadece bir analiz trnefi kullamlarak, bilesenlerden birinin uzaklagtinlmasindan sonra diger iki liftan
olugan gdziinmeyen kalmt tartihr ve kiitledeki kayiptan ¢dziinen bilesenin yilzdesi hesaplanir. Kahntimn
iki elayafindan biri daha cozdiiriiliir ve ¢iiziinmeyen bilesen tartilarak kiitle kaybmmdan géztinen ikinei
bilegenin ylizdesi hesaplanir,

Segme imkam varsa, ilk ti¢ segenekten birinin kullamilmas tavsiye edilir,
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Kimyasal analizin kullanildign durumlarda, analizden sorumlu uzman, sadece dogru Iif veya lifleri ¢izen
ve diger lif veya lifleri saglam birakan goziciilerin kullamldig metotlan segmeye dikkat etmelidir.

Omek icin, Bolim V'de cesitli iiglil kanigimlar ve prensip olarak bu ficlii karigimlarin analizinde
lullamlabilecek ikili karisim analiz metotlan birlikte verilmistir,

Hata olasilifmin minimuma indirilmesi igin, miimkiin oldufunda yukarida bahsedilen disrt segenekten en
az ikisini kullanan kimyasal analizlerin yapilmasi tavsiye edilmektedir.

Analize baglamadan dnce, kanisimdaki biitiin liflerin niteligi belirlenmelidir. Bazi kimyasal metotlarda,
bir karsimmn ¢éziinmeyen bileseni, ¢bziinen bilesen veya bilesenlerin géziinmesi igin kullamlan ayiragta
kismen ¢dziilebilir, Miimkiin oldugu verlerde, ¢ziinmeyen lifler {izerinde az veya hig etkisi olmayan
aymraglar segilmistir. Analiz esnasinda kiitlede bir kayip ortaya ¢ikarsa, sonuglar diizeltilmelidir ve bunun
igin dilzeltme fakdrleri verilmistir. Bu faktérler, gesitli laboratuvarlarda, on islem ile temizlenmis lifler
analiz metotunda belirlendigi sekilde uygun ayirag ile islem yamlarak belirlenmisdir. Bu diizeltme
fakitirleri sadece zarar girmemis liflere uygulamr ve lifler iiretim igleminden Gnce veya islem esnasinda
zarar ghrityorlarsa farkli diizeltme faktorleri gerekebilir. Eger liflerden birinin, birbiri ardinca iki farkh
coziicil etkisine maruz kaldig dérdiincti segenek kullamlmak zorundaysa, s6z konusu lifin her iki islemde
de ugradifn olas: kiitle kayiplan icin ditzeltme faktdrleri uygulanmalidir. Hem elle ayirma, hem de
kimyasal ayirma metotlar uygulandiginda analizler en az iki kere tekrarlanmalidiriar.

Uclii Lif Karisimlarimn Niceliksel Kimyasal Analizi fcin Metotlar Hakkinda Genel Bilgi

Uchii lif kanisimlarmn niceliksel kimyasal analizi igin verilen metotlara dair ortak bilgi:

UYGULAMA ALANI VE KAPSAMI

fkili Iif kanisimlannin analiz edilmesi igin herbir metotun uygulama alani, o metotun hangi lif

iginuygulanabilecegini belirtir. (ikili Tekstil Lif Karigimlarmmn Niceliksel Analiz Metotlan Hakkmdaki
Bilim 2°ye baluniz.)
PRENSIP
Bir kargimin bilegenlerinin niteliginin belirlenmesinden sonra, lif olmayan maddeler uygun bir n islem
ile uzaklastirihr ve girig kisminda tarif edilen selektif ¢izme isleminin dort segenekten biri veya daha
gogu uygulamr. Bunun teknik zorluklara yol agh@ durumlar haricinde, karigimda en fazla bulunan lif
bilegenini ¢iziindiinnek ve biylece sonunda az olan lf bileseninin ¢bziinmemis clarak kalmasim
saglamak tercih edilir.
MATERYAL VE EKIPMANLAR
Ekipmanlar

Nordan krozeleri ve bu krozeleri igine alabilecek biiyiiklitkte tartma kaplari veya benzer sonuglar
veren diger ekipman

Vakum sisesi.

Nemlilik durumunu gisteren indikattrli silika jel igeren desikatdr.
Orneklerin 105 "C ¥ 3 °C"de kurutulmas: icin fanli etilv.

Analitik terazi (0,0002 g hassashkta).

Sokslet ekstraktoril veya ayni sonuglar veren diger ekipman.

Ayiraglar

Petrol eteri, ¢ift destile edilmis, kaynama araligi 40°C.-60 "C.

Diger ayiraglar her metotun metninin ilgili béliimlerinde tammlanmmigdar.

Destile veya deivonize su,
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Aseton
Orto-Fosforik Asit
Ure

Sodyum Bikarbonat

Kullamlan biitiin ayiraglar kimyasal saflikta olmahdir.

1.4

1.5,

L6.

L.7.

L7.1.

1.7.1.1.

KONDISYONLAMA VE ANALIZ ATMOSFERI

Kuru kiitleler belirlendiginden, ¢rneklerin kondisyonlanmasma veya analizlerin kondisyonlanmisg
atmosferde yapilmasina gerek yoktur,

LABORATUVAR ANALIZ NUMUNESI
Laboratuvar kiitle numunesini temsil eden ve tiim &mekleri safilamaya yetecek miktarda her birinden en
az | gramlik bir laboratuvar analiz numunesi alinr,

LABORUTUVAR ANALIZ NUMUNESININ ON ISLEMI

Bu Yonemeligin 20 nci maddesinde belirtilen, yiizde hesaplamalarinda dikkate alinmayacak bir
maddenin meveut olmasi durumunda, 6nce kansim olusturan lif bilesenlerinin hig birini etkilemeyecek
uygun bir metotla bu maddenin uzaklagtirimasi gerekmektedir,

Bu amagla, petrol eteri ve su ile ekstrakte edilebilen lif olmayan maddeler, havada lurutulmus analiz
dmegini bir sokslet ekstrakttriinde saatte en az 6 kere devredecek hizda petrol eteri ile islem yapilarak
uzaklagtinhr. Daha sonra bir saat oda sicakhfinda ve arada sirada kanstrarak yikama seklinde
dogrudan su ile eksrakte edilen ve bunun ardindan bir saat daha 65 °C + 5 °C’da su ile 1:100 banyo
oraninda yikanan numuneden petrol eterinin buharlagmasi saglanr, Sikma, emme veya sanirififjleme
yoluyla numunedeki su fazlas: uzaklastinihir ve numune havada kurutalur,

Elastolefin veya elastolefin ve diger lif (ylin, hayvan kih, ipek, pamuk.keten kenevir, jiit, abaca, alfa,
kokos, broom, rami, sisal, kupra, modal, protein, viskoz, akrilik, poliamid veya naylon, polyester,
elastomultiester )iceren lif karisimlanicin prosediir ¢ok az degistirilebilir, dyle ki petrol eteri yerine
ageton kullamlmahdir.

Lif olmayan maddenin petrol eteri ve su ile ekstrakte edilemedigi durumlarda, yukanda tarif edilen su
metotu, lif ierimini etkilemiyen uygun bir metotla degistirilmelidir. Bununla birlikte, bazi1 agartilmamisg
dogal bitkisel liflerde (jiit, kokos vb.), petrol eteri ve su ile yapilan normal &n islem sonucu lif olmayan
dogal maddelerin hepsinin uzaklastirlamadig belirtilmelidir. Ancak numune hem petrol eteri, hem de
suda ¢hziilmeyen terbive maddeleri icermedikge ek bir 6n islem uygulanmaz,

Analiz raporlan kullamlan &n islem metotlarinm tiim detaylarim icermelidir,

ANALIZ PROSEDURU

Genel talimatlar

Kurutmma

Biitiin kurutma islemleri, 4 saatten daha az ve 16 saatten daha fazla olmamak kaydiyla, kapag kapali
tutulan fanh bir etiivde 105 °C + 3 °C’da yapilir, Eger kurutma siiresi 14 saatten daha kisa ise, drnegin
kiitlesinin sabit tartmaa gelip gelmediginin kontrolit yapilmahdir, 60 dakika’lik bir ek kurutma

stiresinden sonra, lditle varyasyonu % 0,05den daha kiigiik ise, sabit tartmaa ulasildig kabul edilebilir.

Krozeleri ve tartma kaplanimi, drmekleri veya kalintilar:, kurutma, sogutma ve tartma islemleri esnasmda
ciplak elle tutmaktan kagimlmalidir.

Omekler, bir tartma kabinda kapag1 yanindayken kurutulur. Kurutmadan sonra, tartma kabim etitvden
almadan Bnce kapag: kapatilir ve hizla desikatére tagmr.
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Nordan krozesi, etlivde bir tartma kabi igerisinde kapag yamindayken kurutulur. Kurutma igleminden
sonra, tartma kabimm kapafi kapatilir ve hizla desikatiire tasimir,

Nordan krozesinden bagka bir kroze kullamhiyorsa, etiivdeki kurutma islemleri, liflerin kuru kiitlesinde
herhangi bir kayip olmadan belirlenebilecek sekilde yapilmalidar.

Sogutma

Biitiin sofutma islemleri, terazinin yamnda bulunan desikatorde ve tartma kaplannm sofumasi
tamamlanana kadar, fakat her halukérda en az 2 saat siireyle yapilir.

Tartma

Sofutma tamamlandifinda, tarfma kabmin tartilmasi, desikattrden aldiktan sonra 2 dakika icinde
tamamlanmahidir ve tartma 0,0002 g hassashkla yapilmalidir.

Prosediir

On islem gormiis laboratuvar analiz numunesinden en az (kiitlece) 1 g analiz drnegi almir, Iplik veya
kumas yaklagik 10 mm’lik uzunluklarda kesilir ve miimkiin oldugu ¢ok pargalara ayrilir. Omek bir
tartma kabinda kurutulur, desikatbrde sogutulur ve tartthr.. Ornekler, ilgili diizenlemelerin uygun
blimlerinde belirtilen cam sise(ler)e aktanhr, tartma kabi aminda tekrar tartilir ve Grnefin kuru
kiitleleri aradaki farktan bulumur; analiz, uygulanan metotun ilgili bélitmiinde belirtildizi sekilde
tamamlamir, Kalmtilar mikroskopta incelenerek, yapilan islem sonucu ¢dzimen liflerin gergekten
tamamiyle ortadan kalkip kalkmadig kontrol edilir.

SONUCLARIN HESAPLANMASI VE GOSTERILMESI

Herbir bilesenin kiitlesi, kangimdaki liflerin toplam kiitlesinin bir yiizdesi olarak ifade edilir. Sonuglar,
iince saf kuru kiitle bazmnda hesaplanir. Daha sonra da (a) belirlenmis istisna ve (b) 6n islem ve analiz
esnasinda lif olmayan maddelerin kaybim dikkate almak igin gerekli diizeltme faktorleri ile ayarlanir,
Saf kuru liflerin kiitle ylizdelerinin, 6n islem sirasimdalki lif Iditle kaybi géz 6niline ahnmadan hesabi.
SECENEK 1

Kansmmn bir bilegseninin bir dmekten ve diger bilegenin de ikinci bir ornekten uzaklagtimldig
durumlarda uygulanan formiiller:

'dg i Tx d}_
YaPi=[ -dy X—+—X(1-—) 1 X100
d, my mg d;
ds In I ds
% Py=[ -dy X—+—X(1--—) ] X100
d; my d;

%Pi=100— (%P, +% )
Burada;
% Py : Birinci saf kuru bilesenin yiizdesi (birinci Grnekteki birinei ayiragta ¢dziinen bilegen);
% P, :dkinci saf kuru bilesenin yiizdesi (ikinei tirnekteki ikinci ayiragta ¢oziinen bilesen);
% Py Uglincii saf kuru bilesenin yiizdesi (her iki rnekte de gtizitnmeyen bilegen);
m :Birinci 6rmegin 6n iglemden sonraki kuru kiitlesi;

my; :Ikinci Gmegin 6n islemden sonraki kuru kiitlesi;
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r;  : Birinci ayiragta, birinci dmekten birinci bilesenin uzaklastmilmasindan sonraki kalintiin kuru
kiitlesi;

I ‘fkinei aywracta, ikinci émekten ikinci hilegenin uzaklastirilmasmndan sonraki kahntinm kuru
kiitlesi;

d; :Birinci &mekteki ¢dzilnmeyen ikinci bilesenin, biriqci aymracta meydana gelebilecek kditle
kaybr i¢in diizeltme fakttril (“d” fakttriiniin degerleri Ikili Karisimlann analizine iliskin gesitli
metotlarla ilgili olarak bu ckin béliim 2’sinde verilmistir.);

d, :Birinci drnekteki goziinmeyen {liglineli bilesenin, birinei ayiragta meydana gelebilecck Iiitle
kayb1 icin dilzeltme faktoril (“d” faktériiniin degierleri [kili Karisimlarin analizine iliskin cesitli
metotlarla ilgili olarak bu ekin bbliim 2’sinde verilmistir.);

dy; :lkinci érnekteki géiziimmeyen birinci bilesenin, birinci ‘ayiragta meydana gelebilecek Lkiitle
kaybt igin diizeltme faktorii (“d” faktoriiniin degerleri [kili Karigimlarm analizine iliskin gesitli
metotlarla ilgili olarak bu ekin béliim 2’sinde verilmistir.);

dy : Ikinei dmekteki gdziinmeyen iiglincii bilesenin, ikinei aywragta meydana gelebilecek kiitle
kaybi igin ditzeltme fakttirii (“d" faktdriiniin degerleri Ikili Kangmmlann analizine iliskin gegith
metotlarla ilgili olarak bu ekin bilitm 2’sinde verilmistir.)
18.1.2.  SECENEK 2
Birinci analiz meginden bir bilesen (a) uzaklasunldiminda ve geriye kalinti olarak diger iki bilesen
{b+c) kaldiminda ve ikinei analiz Smeginden de iki bilegen (a+b) uzaklastirildiinda ve geriye kalint

olarak {igilincii bilegen kaldigmda uygulanacak olan formiiller:

%P, =100 — (% Py + % Ps)

C]1 Iy d1
%P =100X - X% Py
my ds
ds 13
Yy = X 100
mz

Burada;

% Py: Birinci saf kuru bilesenin yilzdesi (birinei 6rnekteki, birinei ayiragta
chziinen);

% P,: Tkinei saf kuru bilesenin yiizdesi (ikinci drnekteki, ikinei ayiragta birinci bilesenle birlikte
chziinen bilesen);

% Py: Uetinetl saf kuru bilesenin yiizdesi (her iki rnekte de ¢dziinmeyen
bilesen);

m;: On islemden sonra ilk Srnegin kuru kiitlesi;
ms: On islemden sonra ikinci dregin kuru kiitlesi;
ri:Birinci ayiragta, birinei &rekten birinel bhilesenin uzaklagtirlmasimndan sonra gerive kalan
kalintinm kuru kiitlesi
ro:kinei ayiracta, ikinei Srnekten birinci ve ikinci bilesenlerin uzaklastirlmasmdan sonra  geriye
kalan kalmtinm kuru kittlesi;

dy:Birinci dmekteki ¢8ziinmeyen ikinci bilesenin, birinci ayiragta meydana gelebilecek kiltle kaybi
igin diizeltme faktdri;
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dy:Birinci &rnekieki ¢bzlinmeyen liglincii bilesenin, birinei ayiragta meydana gelebilecek kiitle kay
igin ditzeltme faktéri;

dy:dkinei mekteki ciizimmeyen l¢lincil bilesenin, ikinci ayiragta meydana gelebilecek kiitle kayb:
icin diizeltme faktri;

I.8.1.3. SECENEK 3

Bir drnekten iki bilesen (a+b) uzaklastmldiginda ve gerive kalinti olarak iiciincii bilesen kaldiginda
(c) ; daha sonra da diger bir dmekten iki bilesen (b+c¢) uzaklastmhp geriye kalint olarak birinci
bilesen (a) kaldiZinda uygulanacak formiiller;

di

%P = X 100

my
% Py =100 — (% P; +% P3)

dg I §1

% Py = X 100

my
Burada;
% Py:Birinci saf kuru bilesenin yilzdesi (birinei 6rnekteki ayirag tarafindan ¢ziinen bilesen);
9% P, :Ikinci saf kuru bilesenin yiizdesi (her iki drneldteki ayirag tarafindan ¢tiziinen bilesen);
% Py ({ciineii saf kuru bilesenin yiizdesi (ikinei 6rnekteki ayirag tarafindan ¢éiziinen bilesen);
m;y (Birinei drnegin dn iglemden sonraki kuru kiitlesi;
m, : Tkinei Grmegin on islemden sonraki kuru kiitlesi;

r;: Birinei ayirag ile hirinei rnekten birinei ve ikinci bilesenlerin uzaklagtirilmasindan sonra
geriye kalan kalimtimin kuru kiitlesi:

r2:dkinei ayirag ile ikinei émekten ikinci ve Giglinell bilesenlerin uzaklastinlmasindan sonra geriye
kalan kalmtinin kuru kiitlesi;

da:Birinci drnekteki ¢oziinmeyen {iglinell bilesenin, birinci ayiragta meydana gelebilecek kiitle
kaybi igin ditzeltme faktérii

dy:ikinei drekteki gbziinmeyen birinci bilesenin, ikinci ayiragta meydana gelebilecek kiitle kayb
igin diizeltme faktrii

1814, SECENEK 4

Aym Gmek kullamlarak kansimdan iki bilesenin birbirini izleyen islemlerle wzaklastinldig
durumlarda uygulanan formiiller:

% Py =100 - (% P; + % Py)

din d,
% P=——X100-——X%P;
m d;
dz, Ta
% Py= X 100
m

Burada;

% P,: Birinci saf kuru bilegenin yiizdesi (birinci ¢ziinebilir bilegen);
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o Py: Tkinci saf kuru bilesenin yitzdesi (ikinci géiziinmeyen bilesen);
% Py :Uciineii saf kuru bilesenin yitzdesi (coziinmeyen bilesen);
m: Ornegin @in islemlerden sonraki kuru kiitlesi;
1y Birinei ayirag ile birinci bilesenin uzaklastinlmasmdan sonra geriye kalan kalintimm kuru kiitlesi;

ry: Birinel ve ikinei ayrraclar ile birinei ve ikinci bilegenlerin uzaklagtirlmasindan sonra geriye
kalan kalntinin kuru Iditlesi;

d,: Ikinci bilegenin birinci ayiragta meydana gelebilecek kiitle kaybr igin dilzeltme faktorii;
d; : Birinei ayiragta iiglincil bilesenin meydana gelebilecek kiitle kayb: igin diizeltme faktérii;

d; :Uglinei bilesenin birinci ve ikinei ayiraglarda meydana gelebilecek kiitle kaybi igin diizeltme
faktrit (Miimkiin olan durumlarda d; Snceden deneysel yiintemlerle belirlenmelidir.);

Herbir bilesenin yilzdelerinin, konvansivonel belirlenmis istisna oranlan ile ve uygunsa on islem
islemleri esnasindaki kiitle kayiplan igin diizeltme faktorleri ile ayarlanarak hesab:

Verilenler:
a|+b| a3+b2 33+b3
A=1+ B=1+ C=1+
130 100 100
daha sonra:
P, A
0 Pia= X 100
PA+P.B+PC
BB
% Py = X 100
P]A +P;B +P:C
P;C
%% P],\ = X 100
PiA +PsB + PsC
Burada;

% Py Nem miktar ve 6n iglem esnasindaki kiitle kaybi da dahil olmak {izere, birinci saf kuru
bilesenin yiizdesi;

% Pa, » Nem miktan ve 6n islem esnasindaki kiitle kaybi da dahil olmak iizere, ikinei saf kuru
bilesenin yiizdesi;

% Py4: Nem miktan ve On islem esnasmdaki kiitle kaybi da dahil olmak iizere, {igiincii saf
kuru bilegenin yiizdesi;

Py: L8.1.'de verilen formiillerden biri ile elde birinci saf lawu bilesenin yilzdesi;
P,: LB.1. de verilen formiillerden biri ile elde ikinei saf kuru bilegenin yiizdesi;
Py: 1.8.1.’de verilen formiillerden biri ile elde ticimeii saf kuru bilesenin yiizdesi;
a;:Birinci bilegenin belirlenmis istisnasi;

a; :Ikinei bilesenin belirlenmis istisnasi;
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a; ‘Ueiine bilesenin belirlenmis istisnasi;

by :Birinci hilesenin éin iglem esnasmdaki kiitle kayb yiizdesi;

bs:Ikinei bilesenin 6n islem esnasindaki kiitle kaybi yitzdesi;

bs. Ugtincil bilesenin on islem esnasmndaki kiitle kayb1 yiizdesi;
Ozel bir 6n islemin uygulandif durumlarda, by b; ve b; degierleri, eger miimkiinse, analizde
uygulanan on islem, bilegimi olusturan saf liflerinherbirine wygulanarak belirlenmelidir, Saf lifler,
analizi yapilacak materyalin bulundugu durumdayken (agartilmamug, afartilmig) normal olarak
igerdikleri (va dogal olarak veya imalat isleminden dolayr) haricindeki tilm Iif olmayan
maddelerden yoksun olan liflerdir.
Analizi yapilan materyalin imalatinda kullarulan saf liflerden bulunamadig taktirde, incelenmekte
olan karisimdakine benzer saf liflere uygulanan analizlerden elde edilen by b; ve by ortalama
degerleri kullamlmahdir, Ancak &n iglemye bagh olarak ortaya ¢ikan kaybm % 4 olarak kabul
edildigi agartilmamis pamuk, afartilmanis keten ve agarilmamus kendir ile % 1 olarak kabul
edildigi polipropilen bunun haricindedir,
Diger lifler i¢in ise, 6n iglemeye bagh kayplar genellikle hesaplarda gbzard: edilir.
Not
Hesaplama drnekleri, Bsliim IV de verilmistir.
Uglii Lif Karsgimlarmin Elle Ayrilmasi ile Niceliksel Analiz Metotu:
UYGULAMA ALANI

Bu metot, i¢ i¢e bir kangim olusturmayan ve elle ayrnilmasi miimkiin olan her tirli tekstil lifina
uygulanabilir,

PRENSIP
Kansimi olugturan tekstil 1if bilesenlerinin belirlenmesinden sonra, lifolmayan madde uygun bir 6n
islem ile uzaklagtirilir ve daha sonra karistmdaki her bir lifin - oranim hesaplamak igin lifler, elle
ayrilir, kurutulur ve tartilir,
EKIPMAN
Tartma kaplar veya aym sonucu veren diger ekipman,
Nemlilik durumunu giisteren indikatdrlii silika jel igeren desikatdr,
Numunelerin 105°C + 3 °C’de kurutulmasi igin fanh etiiv,
0,0002 g hassasiyetinde analitik terazi.
Sokslet ekstraktdrli veya aym sonuglan veren diger ekipman.
igne
Biikilm analiz aparat: veya benzer bir aparat.

AYIRACLAR
Petrol eteri, ¢ift destile edilmis, kaynama araligs 40°C -60°C

Destile veya deiyonize su.
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IL.5. KONDISYONLAMA VE ANALIZ ATMOSFERI
1.4."e bakiniz.
11.6. LABORATUVAR ANALIZ NUMUNESI
1.5.7e bakmiz.
I.7. LABORATUVAR ANALIZ NUMUNELERININ ON ISLEMESI
1.6.7ya balamz,
1.8, PROSEDUR
11.8.1. Ipliklerin analizi
Onceden islem gormils laboratuvar analiz numunesinden, kiitlesi 1 g’dan az olmayan bir &rnek
aliir. Cok ince bir iplik igin analiz, kiitlesi ne olursa olsun, en az 30 m uzunlugunda olma sartini
yerine getiren bir dmek ile yapilabiliz,
Iplik, uygun uzunlukta pargalara kesilir ve bir ifine ve eger gerekirse bir bilkiim analiz aleti ile lif
tiplerine aynlir. Bu sekilde elde edilen lif tipleri, énceden tartilmug tartma kaplarina yerlestirilir ve
1.7.1. ve 1.7.2.°de tarif edildigi gibi 105 "C = 3 "C’da sabit tartma kadar kurutulur.
11.8.2. Kumaslarin analizi

On islem gérmiis analiz numunesinden, 1 g’dan az olmamak sartiyla bir drnek ahmr, Almacak Srnek,
kumag kenan igcermemelidir ve dokillmeyi @nlemek igin atki ve ¢ozgll ipliklerine paralel, Srme
kumaslarda da may ve siralar dogrultusunda diizgiin sekilde kesilmelidir. Farkl lif tipleri ayrildiktan
sonra Snceden tartilmis tartma kaplanna konulur ve 11.8.1."de tarif edildigi gibi devam edilir.

I1.9. SONUCLARIN HESAPLANMASI VE GOSTERILMESI
Herbir bilegen lifin kiitlesi, karisimdaki liflerin toplam kiitlesinin bir yiizdesi olarak ifade edilir.
Sonuglar, konvansivonel belirlenmis istisna oranlarim (a) ve on islemler esnasindaki kiitle kayiplarim
goziniine almak icin gerekli diizeltme faktdrleri (b) ile ayarlanarak, saf kuru kiitle bazinda
hesaplamr,
11.9.1. On islem esnasinda lif kiitlesinde meydana gelebilen kayiplar gbze almmaksizin, saf kuru 1if kiitle
yiizdelerinin hesaplanmas:
100 m, 100
% P| = =
my+matm;, m2+m3
1+
m;
100 m3 100
% PZ . ==
myHmytms m+m,
I+ —
my
Burada;

%P3=IDD'(%P1+%P3);

% P, :Birinci saf kuru bilesenin yiizdesi;

%P,  :Ikinci saf kuru bilesenin yilzdesi;

% Py Uciineti saf kuru bilesenin yiizdesi;

m, :Birinci bilesenin saf kuru kiitlesi;



11.9.2.

111

L1

L2

II.2.1.

T.2.2.

233

ms tIkinci bilesenin saf kurn kiitlesi;
my Ugtineii bilesenin saf kuru kiitlesi;

Herbir bilesenin yiizdelerinin, konvansivonel belirlenmig istisna oranlan ile ve uygunsa on iglem iglemler
esnasimdaki kiitle kayiplar icin diizeltme faktdrleri ile ayarlanarak hesabi:
1.8.2."ye bakimz.

Uglii Lif Karisimlarimin Elle Ayirma ve Kimyasal Ayirmanin Kombinasyonu ile Niceliksel Analizi
Metotu

Miimkiin oldugu durumlarda herbir miistakil bilesen igin herhangi bir kimyasal isleme gegmeden énce,
ayrilan bilesenlerin oranlan gbzoniine alinarak, elle ayirma lullanilmahdir.

METOTLARIN HASSASLIGL

Tkili kanigimlarin analizlerinin herbir metotunda belirtilen hassaslik, analizlerin aynen tekrarlanabilirlik
sonuglarinm uyarllima baghdw. (Ikili Tekstil Lif Kangimlarinim Niceliksel Analiz Metotlari
Hakkmdaki Bélim 2'ye bakimz)

Aynen tekrarlanabilirlik sonuglarnnin uyarhhg giivenilirlik demektir, yani esdeger homojen bir
kanigima aym metotun farkli laboratuvarlardaki uygulayicilar tarafindan veya farkh zamanlarda
uygulanmasi sonucu elde edilen deneysel deferler arasindaki uyum yakmhgdir,

Aynen tekrarlanabilirlik, sonuglarin % 95°lik giivenilirlik seviyesindeki giivenilirlik simirlan ile ifade
edilir.

Bununla, metotun aymi ve homojen bir karisima normal ve dofru sekilde uygulanmas: sartiyla, farkh
laboratuvarlarda yapilan bir dizi analizde iki sonu¢ arasindaki farkin, 100 analizin sadece 5’inde
glivenilirlik simrmi asmast durumu anlatilmaktadir.

Bir iiglii karisimm analizinin hassashimin belirlenmesi icin, ii¢lii karisimin analizi i¢in kullanilan ikili
karisun analiz metotlarinda belirtilen degerler, normalde oldugu gibi uygulamr.

Uglii kansmmlarin niceliksel kimyasal analizinin dért secenekten iki ¢Ozme islemi icin dnlemler
ahndiginda (ilk ii¢ segenek igin iki ayr drnek ve dordiincii segenek i¢in tek trnek kullamlarak) ve E, ile
E iin ikili kangmlarm analizi igin uygulanacak iki metotun hassashfim belirttii varsayildigida,
herbir bilesen igin sonuglarin hassasligl asagidaki tabloda verilmistir:

Segenekler
Bilesen lif 1 2vel 4
a E—] El E'L
Ea Eit Es Ei +E;
o E, +E; E; E +E

Eger diirdiineli segenck kullamliyorsa, birinei ayiracin b ve ¢ bilesenleri iizerindeki tahmini zor etkisine
bagh olarak, hassashk derecesi yukarda belirtilen yoénteme giire hesaplanandan daha diigiik olarak
bulunabilir.

ANALIZ RAPORU

Analizin yapilmas: igin kullanilan secenek veya secenekleri, metotlan, ayiraglan ve diizeltme
faktorlerini belirtiniz.

Herhangi bir ézel 6n islemin detaylarim veriniz (Balanz; 1.6)
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1M1.2.3. Ayn ayn senuglan ve aritmetik ortalamay: virglilden sonra ilk basamak degeriyle birlikte veriniz.

111.2.4. Miimkiin olan her durumda herbir kamponent igin ydntemin I11.1°deki tabloya gore hesaplanan hassaslik

derecesini belirtiniz.
Iv. 1.8.1.’de tanimlanan seceneklerin bazilarinin kullanilarak, belli ii¢li karisimlarin bilesenlerinin
yiizde hesaplarinin yapihsina ait drnekler
Kansimin, kalitatif analizi yapildiginda, 1.karde yiin; 2Z.naylon (poliamid); 3.agartilmis pamuktan
olustugu bir 6rnek ele alinirsa.
Secenek No 1
Bu segenek kullamlarak, vani farkls iki drmek kullamlarak ve bir bileseni (a=yiin) birinci émekten ¢éziip
aywarak ve ikinci bileseni de (b=poliamid) ikinci dmekien ¢dziip ayirarak, asagidaki sonuglar elde
edilmigse:
1. Birinei dmegin dn islemden sonraki kuru kiitlesi : (m; )= 1,6000 g
2, Bazik sodyumhiproklorit ¢ozeltisi ile islemden sonra kalmtmm kuru kiitlesi (poliamid+pamulk):
(r;)= 14166 g
3. Ikinei Smegin 6n islemden sonraki kuru kiitlesi :(my)=1,8000 g
4. Formik asit ile islemden sonraki kalntimin kuru kiitlesi (yiin+pamuk) :(r;)=0,9000 g
Bazik sodyumhipoklorit ¢ozeltisi ile islem, poliamidin kiitlesinde herhangi bir kayba yol agmazken,
agartilmans pamuk % 3°litk bir kiitle kaybina ugrar. Bundan delayid,= 1,0 ve d= 1,03 ddr.
Formik asit ile islem, yiin veya agartilmanus pamugun agwhgmda highir kayba yol agmaz. Bundan
dolay1 d; ve dy= 1.0¢ dir.
Kimyasal analiz ile elde edilen degerler ve diizeltme faktdrleri L.8.1.1.’de yer alan formiilde yerine
konursa, asafidaki somuglar elde edilir,
% Py (yiin} = [1,03/1,00 — 1,03 % 1,4166/1,6000 + (0,9000/1,8000) x (1 — 1,03/1,00)] %100 = 10,30
% P, (poliamid) = [1,00/1,00 — 1,00 x 0,9000/1,8000 + (1,4166/1,6000) = (1 — 1,00/1,00)] * 100 =
30,00

% P; (pamuk) = [100 - (10,30 + 50,00) = 39,70
Kangimdaki saf kuru liflerin yiizdesi su ekildedir:
Yiin : % 10,30

Poliamid : % 50,00

Pamuk : % 39,70

Bu yiizdeler, 1.8.2.’de belirtilen formiillere gére ve belirlenmis istisnalar ile 6n islemden sonra meydana
gelebilecek herhangi bir kiitle kaybi igin diizeltme faktirleri gbzéniine almarak diizeltilmelidir,

Ek-9'da belirtildigi gibi, belirlenmiy istisnalar su sekildedir: Karde yiin % 17,0 , poliamid % 6,25 ,

pamuk % 8,5; ayrica, agartilmamig pamuk lifi petrol eteri ve su ile n islemden sonra % 4'lik bir kiitle
kayb giistermektedir.

% Pya (yiin) = 10,30 x [1 4 (17,00 + 0,0)/100] / [10,30 x (1 + (17,00 + 0,0/100) + 50,00 x (1 + (6,25 +
0,0/100) + 39,70 x (1 + (8,50 + 4,0)/100)] x 100 = 10,97

% P (poliamid)= 50,0 * [(1 + (6,25 + 0,0)/100)/109,8385] > 100 = 48,37

% Paa (pamuk)}=100 - (10,97 + 48,37) = 40,66
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Biylece, ipligin karsimui su sekildedir;

Poliamid 1% 484
Pamuk + %% 40,6
Yiin % 11,0
SECENEK 4

Karisimin kalitatif analiz sonuglarina ghre: Lkarde yiin; 2.viskoz: 3. agartilmamig pamukian olustugu
bir tirnek ele ahimrsa;

Segenek 4'in kullanilmasiyla, asagidaki sonuglann elde edildigi varsayildiginda:
1.0rnegin 6n islemden sonraki kuru kiitlesi: m=1,6000 g

2. Bazik sodyumhiproklorit ¢bzeltisi ile ilk islemden sonraki kalintinin kuru kiitlesi (viskoz+pamuk)
n=1.4166 g

3. r; kalintisinin ginkokloriin/formik asit aviraci ile ikinei islemden sonra kalan kalintinin kuru kiitlesi
{pamuk) (r2)=0.6630 g

Bazik sodyumhiproklorit ¢bzeltisi ile islem, viskozun killtesinde herhangi bir kiilte kayb olusturmaz,
fakat afartilmanus pamukta % 3'lik bir kiitle kaybina neden olur, Bundan dolayt dy= 1,0 ve dy=
1,03 ttir,

Cinkoklorin/formik asit ayiracs ile iglem sonucu ise pamufun Kkitlesi % 4 artar ve biylece
dy=(1,03x0,96)=0,9888 yuvarlak olarak 0,99 olur (d; figlinctl bilesenin birinci ve ikinci ayiragtaki kiitle
kaybi veya artigi igin diizeltme fakttriidiir).

Eger kimyasal analiz ile clde edilen degerler ve dizeltme fakitrleri 1.8.1.4. belirtildigi sekilde
formiillere konursa, asagidaki sonug elde edilir:

% P, (viskoz) = 1,00 x (1,4166/1,6000) x 100 —(1,00/1,03) = 41,02 = % 48,71
% Py (pamuk) = 0,99 x (0,6630/1,6000) x 100 = % 41,02

% Py (yiin) =100 (48,71 +41,02) =% 10,27

Secenek | igin de belirtildigi gibi. bu yiizdeler 1.8.2." de belirtilen formiiller ile diizeltilmelidir:

% P4 (ylin) = 10,27 % [1+ (17.0 + 0,0/ 100)}/[10,27 x (1 + (17,00 + 0,0)/100) +48,71 = (1 + (13 + 0,0)/100) +
41,02 % (1 + (8,5 + 4,0/100)] * 100 =% 10,61

Yo Pag (viskoz) = 48,71 =« [1+ (13 +0,0)/100] / 113,2057 = 100 = 48,62 %
% Paa (pamuk) = 100 - (10,61 + 48.62) = 40,77 %

Buna gbre karigimin bilesimi gudur:

Viskoz © % 486

Pamulk : % 40.8
Yiin %% 10,6
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V.ikili lif karsimlan analizinin Birlik metotlarim kullanarak analiz edilebilen tipik iiclii lif kargimlar

tablosu
{Gosterim amacli)
[ arigiim| Lif Bilegenleri Degigken ikali Lif Kangimalarmun Belirteg Numarasy ve
o 1. Bilesen 2. Bilesen 3 Rilegen Kullamlan Method Sayisi
| Yinla yada Virkowz, Kupro vada | Pamukiu 1 velveya 4 2(Adkali sodvum hipoklorit) velveye 3 (ginko
Tityla tam sekle ait tipler klortr/formikasit
2 Yinkl yada Poligmid veya Pamuklu, Vigkoe, Kupro veva Modal | 1 ve/veya 4 2 (Alkali sodyum hipokiorit) wveiveva 4
Tayli naylon (formikasit % 80 wiw)
i Yinlo, Toylo Belli Baz Difer Pamuklu, Vizkoz, Kupro veya Modal | | velveya 4 2(Alkah sodyum hipoklorit) vefveya 9 (karbon
vada Ipekli Lifler disilfiir,aseton 535-5/44-5 wiw)
4 Yimli yada Poliamid veya Poliester, Polipropilen, akrilik yada | | velveya 4 2 (Alkali sodywm  hipoklorit) velveya 4
Tiwla naylon cam lif formikasit % 80 wiv)
5 Yunla, Tayla Tam klorolifier Poliester, akrilik, Poliamid veya cam | 1 vefveyad 2(Alkali sodyum hipoklorit) vedveya 9 (karbon
yada Ipekli I distilfur,aseton 55-5/44-5 w/w)
[ Ipekli Yinli yada Tiyla Poliester 2 11 (Salfirikasit % 75 wiw) ve fveya 2 (Alkali
sodyum hipoklorit)
7 Poliamid veya Akrilik, belli baz Pamuklu, Vizkoz, Kupro veya Modal | | velveya 4 4( Formikasit % B0 wiw) velveya
naylen digerlifler &{dimetilformamid)
E Belli Baz Poliamid, naylen Pemuklu, Vizkoz, Kupro veya Modal | 1 ve/veva 4 B{Dimesilformamid)
Klorolifler velveya 4 Formikasit %680 wiw)
veyi
O{Karbondisolfiir /aseton 55-5/44-5 wiw)
vefveya 4(Formikasit 580 wiw)
] Abkrilik Poligmid, naylon Poliester | vefveyvad B(Dimetilformamid) ve/veya d(Formikasit %80
wiwl
10 Asetat Poliamid,navion Vizkor, Pamuklu, Kupro veya Modal 4 1(Aseton) velveya 4 (Formikasie %6 80 wiw)
11 Belli Bazi Diger Akrilik Paliamid veya Maylon Z vefveyn 4 S{Karbondisilfar/aseton 55-5/44-5 wiw) ve
Klorolifler A Dimetilformamid)
12 Belli Baz Diper Poliamid, naylon Akrilik 1 vefveya 4 S{Karbondisalfir fasston 55-5044-5 wiw)
Klorolifler velfveya d(Formikasit 580 wiw)
13 | Poliamid, nayion Vizkow, Kupro, Poliester 4 4{Formikasit %80 wiw) ve/veya T(Snlfinkasit
madal veya pamuklu Sl S wiw)
14 Asetal Vizkoz Kupro, Poliester 4 [{Aseton) ve/veya T(Suiftirikasit %675 wiw)
maodal veva pamuklu
15 Akrilik Vizkoz Kupro, Poliester 4 B dimetilformamid) ve/veya T(Sulfiirikasit %75
madal veva pamuklu wiwl
16 Asetat Yiinlo, tyhl vada Pamukle, Vizkoz, Modal, Poliamid 4 i Aseton) ve/veya Zalkalisodyumhipoklorit)
ipekli veya Mavlon, Poliesier, Akrilik
17 Uglir Asetat Yimho, thyii vada Pamuklu, Vizkoz, 4 B(Diklorometan) valveya
ipekli Kupse,Modal, Poliamid veya 2falkalisodyumhipoklorit)
Naylon, Foliester, Akrilik
[F] Akritik Yiinli, toyl vada Poliester | velveya 4 B(dimetilformamid)
ipekli vedveva 2alkalisodyumhbipoklorit)
1% Abkrilik Ipekli Yinld veya Tiyla ] Bldimetilformamid) vedveya 1 1{Salfrikasit
%75 wiw)
20 Akrilik Yonl oyl vada Pamuklu, Vizkoz, Kupro, veya Modal | | velveva 4 8(dimetilformamid)
ipakli velveva 2(alkalisodyumhipoklorit)
21 Yunlt , Tayls Pamuklu, Vizkoz, Poliester 4 Halkalisodyumhipoklont)
yada Ipekli Modal, Kupro vefveya  7(S0lforkasit %675 wiw)
27 Vizkerz, Kupro Pamukiu Poliester 2 veiveya 4 3(Cinkoklorir/Formikasit) ve/veya T(Salftrikasit
.Belli Bazi %215 wiw)
Muodal Tipler
23 Akrilik Vizkoz, Belli Baz Pamuklu 4 B{dimetilfprmamid)
Modal Tipler , Kupra velveyn  3(Cinkoklorin/Formikasit)
24 Belli Baz Vizgkoz, Kupro, Belli Pamuklu | velveya 4 S Karbondisulfiraseton 55-5/44-5 wiw)
Klarolifler baz modal tipler vedveya 3(CinkoklorinFormikasit) veya
Bidimetilformamid) ve/veya
3{Cinkokloric/Formikasit)
25 Asetal Vizkoz, Kupro veya Pamuklu 4 1(Aseton) vefveya J(CinkokiorinFormikasit)
Belli Bazi Modal
Tipleri
26 Uglit Asetat WVizkoz, Kipro veya Pamuikly 4 s{Diklorometan) ve'veyi
belli baz modal (CimkoklorirFormikasit)
tipleri
27 Asetat [pekli Yinld veya Tivld 4 I {Aseton) velveya || (Silfurikasit %75 wiw)
28 Ul Asetat [pekli Yinli veya Tylo 4 a{Diklorometan) velveya | 1(Solflrikasit 96735
WiwW
29 Aszerat Akrilik Pamukiu, Vizkoz, Kupro veya modal 4 1{Agaton) velveya Bidimetilformamid)
30 Ugli Asetat Akrilik Pamuklu, Vigkoz, Kupro veva Modal 4 6f Diklorometen) ve/veya & (dimetilformamid
31 Clis Asetat Poliamid veya Pamuklu, Vizkoz, Kupro veya Modal 4 G{dimetilformamid) ve/veya ¢ Formikasit 2680
Naylon Wi
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32 Uglit Asetat Pamuklu, Vizkoz, Poliester 4 &(Diklorometan) vedveya T(Sulfiirikasit %473
vieya Modal wiw)
33 Asetat Poliamid veva Poliester veya akrilik 4 I{Aseton) ve/veya 4(Formikasit % 30 wiw)
Naylon
34 Asetat Akrilik Poliester 4 I{Aseton} vedveya S{dimetilformamid}
5 Belli Ban Pamuklu, Vigkoz, Poliester 4 & dimetilformamid) vefvewva 7 (Salfirikasit %75
klorolifier veya Modal wiw) veye HKarbondistlfir/aseton 55-5/44-5
wiw) veltveyva T(Solforikasit 9475 wiw)
36, Parnuk Polyester Elastolefin 2velveya 4
7. {sunlfirik asit 75 % mfm) ve 14,
(yogunlagtinlmg salfirik asit)
37 Belli Baz Polyestar Melamim 2 velveya 4
maodacrylics 8. (dimethy!formamide) ve 14 (vogunlagtinihnig
sulfirik asif)
Ek IX
Bir Telstil Uriiniinde Bulunan Lifin Kiitlesini Hesaplarken Kullamilan Belirlenmis
Istisnalar
(19’uncu maddenin (3) iincii fikrasi )
Lit No Lif Y lizdeler
1-2 Yiin ve hayvan kil
Tarannuglif 18,25
karde lif 17,00 (")
3 Hayvan kali:
Taranmislif 18,25
Karde lif 17..00 ()
At kil
Tarannuslif 16,00
Karde lif 15.00
4 ipek 11.00
5 Pamuk:
Normallif 8,50
Merserizelif 10,50
6 Kapok 10,90
7 Keten 12.00
4 Kenevir (Kendir) 12.00
9 Tiit 17.00
10 Abaka 14,00
11 Alfa 14,00
12 Hindistan cevizi {kokos) 13.00
13 Broom 14,00
14 Rami (Agartimig Lif) 8.50
15 Sisal 14,00
16 Sunn (glines keneviri) 12,00
17 Henegquen 14,00
18 Maguey 14,00
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44

45
46
47
48

49

Asetat

Aljinat

Kupro

Modal

Protein

Triasetat

Viskoz

Alkrilik

Kloro lifi

Floro lifi

Modakrilik

Poliamid veya naylon:
Kesiklilif

Filament

Aramid

Polyimide

Lyocell

Polilaktid

Polyester:

Polietilen
Polipropilen
Polikarbamid
Poliiiretan:

Kesiklilif

Filament

Vinilal

Trivinil

Elastodien

Elastan

Cam lifi:

Ortalama ¢apr 5 mm'den biiyiik filament
Ortalama ¢ap1 5 mm ve daha kiiglik ¢apia filament
Elastomultiester
Elastolefin

Melamin

Metal lifi

Metalik lif

Asbest  (amyant)
Kagt iplik

Cift bilesenli polipropilen/poliamid

9,00
20,00
13,00
13,00
17,00
7,00
13,00
2,00
2,00
0,00
2,00

6,25
5,75
8,00
3,50
13,00
1,50
1,50
1,50
2,00
2,00

3,50
3,00
5,00
3,00
1,00
1,50

2,00
3,00
1,50
1,50
7,00
2,00
2,00
2,00
13,75
1,00




